
AQUAMAC 40-45 / 40cc

AGRIMAC / 40cc

Manuale d’istruzione Leggere attentamente ii

Manuel d’instructions Lire attentivement f

Bedienungsanleitung Sorgfältig lesen! C

Operator’s Manual Read carefully g

Manual de instrucciones Leer atentamente e

Manual de Instruções Ler atentamente p

Gebruikershandleiding Eerst goed doorlezen h
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1 ltr. 20 cm3 25 cm3 40 cm3

4 80 100 160

5 100 125 200

10 200 250 400

20 400 500 800

Partner
oil

McCulloch
oil

2 T
oil

50 : 1

2%

40 : 1

2,5%

25 : 1

4%
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BLYFRI BENSIN: ved bruk av blyfri bensin, må
du bruke en fullstending syntetisk totaktsolje
eller merke av totaktsolje (se tabell).
MERK: unngå å starte motoren med tørr
pumpe da det finnes mekaniske deler som
kan skades.
VANNPÅFYLLING: dersom pumpen er tom
før start, fyll den med vann gjennom
påfyllingsrøret (A) som er plassert i den øvre
motordelen. Skru deretter godt til lokket
igjen.
START:
1) Flytt bensinspaken (B) i loddrett posisjon

(åpen).
2) Forsikre deg om at startbryteren står i

posisjon “I” (F).
3) Plasser fartsregulatorens spak (C) i

posisjon halv fart.
4) Skyv choken (D) nedover (det gjelder kun

start av kald motor).
5) Trekk i startsnoren inntil motoren starter.
6) Straks motoren er startet flyttes choken

(D) tilbake til normal stilling (oppover).
FUNKSJON: vannstrømmen kan reguleres
ved å forandre på fartsregulatoren (C).
STOPP: flytt bryteren til STOPP “O” posisjon.
DAGLIG VEDLIKEHOLD:
1) Tøm alt gjenværende vann ut gjennom

bunnlokk (E) som er plassert på
undersiden av pumpen (dreneringslokk).
Denne operasjonen er spesielt anbefalt i
de kaldere månedene for å unngå at det
danner seg is inne i pumpen som kan
medføre skader.

2) Skyll pumpen innvendig med rent vann
dersom den har vært brukt til skittent eller
saltvann eller andre væsker, Marinamac /
Agrimac.

FOR HVER 20 TIMERS DRIFT: demonter
pluggen rengjør den og kontroller at
pluggåpningen er 0,5 ≅ 0,6 mm.

FOR HVER 40 TIMERS DRIFT:
1) Bytt ut plugg med ny orginal (champion

RDJ8J).
2) Rengjør luftfilteret. Dersom pumpen blir

brukt i områder med mye støv er nødvedig
med en hyppigere rengjøring.

OPPBEVARING: tøm drivstofftanken og la
motoren gå tørr.
FOR AT PUMPEN SKAL VIRKE BRA:
1) Anbefales det å bruke et effektivt filter på

inntaksrøret.
2) Forsikre deg om at røret (G) er godt festet.
3) Modellene P45 kan ikke brukes til å

pumpe salt vann eller nedbrytende
væsker.

KONTROLLER REGELMESSIG DET
ANTIVIBRERENDE SYSTEM.

SIKKERHET:
1) Fyll aldri drivstoff når motoren er i gang.

Ikke røk under påfylling.
2) Bruk aldri pumpen i et lukket rom, men

bare ute i det fri.
3) Bruk aldri pumpen til å pumpe antennbare

væsker eller syrer.
4) Pass opp varme overflater.

EUROPEISK INFORMASJON  APROPO
OVERENSSTEMMELSER
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED DE
EUROPEISKE DIREKTIVER:
98/37/CEE DIREKTIV MASKINER
DIREKTIV 2000/14/CEE (ANNEX V)
MOTOREFFEKT (Kw) 1,7
MAKSIMUM BAEREEVNE (lt/min) 150
MAKSIMUM 
NIVAAFORSKJELL (m) 58
MAKSIMUM SUGEHÖYDE (m) 6
HØYESTE HASTIGHET (min-1) 8500
GARANTERT LYDSTYRKENIVÅ
LwAav (dBA) (ISO 3744) 110
MÅLT LYDSTYRKENIVÅ
LwAav (dBA) (ISO 3744) 108,5

12

N BRUKSANVISNING
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P/N. 246379 (01.02)23868 Valmadrera (Lecco), Via Como 72, Italia.
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