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LATVIEŠU - 1

1) DZIN JS
2) P RNESUMU CAURULE
3) PA TRIN T JA VAD BAS IER CE
4) ROKTURA REGUL ŠANAS KLO IS
5) ASMENS
6) GALVI A AR NEILONA PAVEDIENIEM
7) IZSL GŠANAS SL DZIS (STOP)
8) BAG TIN T JA SVIRA
9) IEDARBIN ŠANAS IER CES ROKTURIS
10) SAVIENO�ANAS VIETA
11) SVECE
12) GAISA FILTRA V KS
13) DEGVIELAS TVERTNES V CI Š

14) TROKŠ A SL P T JS
15) DZIN JA UN P RNESUMU CAURULES 

SAVIENOJUMS
16) PRIEKŠ JAIS J-VEIDA ROKTURIS
17) AIZMUGUR JAIS ROKTURIS AR 

VAD BAS PULTI
18) GRIEŠANAS IER CES AIZSARGS
19) PA TRIN T JA VAD BAS IER CES

BLO T JS
20) S NU DROŠ BAS AIZVIRTNIS
21) ASMENS PAVEDIENA GRIE�ANAI
22) ASMENS AIZSARGS

Apz m jumi

A. Visp r gs apraksts

Eti etes piem rs

LE ENDA:
1) Ska as jaudas l menis, kas tiek garant ts

saska  ar direkt vu 2000/14/EC
2) Ražot ja nosaukums un adrese
3) Izgatavošanas gads
4) Produkta identifik cijas numurs
5) S rijas numurs
6) Modelis
7) CE atbilst bas mar jums

B. Piesardz bas pas kumi

Br din jums.

Droš bas apr kojums: Pras b m
atbilstošas aizsargbrilles vai 
sejsegs, pras b m atbilstoša 
aizsarg ivere, aizsargausti as.

Uzman gi izlasiet nor d jumus
lietot ja rokasgr mat  un 
p rliecinieties, ka j s labi saprotat 
visu komandu darb bu.

Droš bas apr kojums: Pras b m
atbilstoši cimdi.

Droš bas apr kojums: Pras b m
atbilstoši aizsargz baki.

Nesm jiet degvielas uzpildes un 
izmantošanas laik .

Bag tin t js (pal dz
iedarbin šanas laik ).

Piev rsiet uzman bu izmetamajam 
materi lam.

Minim lais droš bas 15m.

Ier ces av rijas apst din šana.

15 m
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Pirms izmantošanas
• Izmantojiet šo ier ci tikai z les p aušanai un 

izmantojiet tikai rokasgr mat  nor d tos
griešanas elementus.

• B1. Vis m person m, kuras izmanto kr mu
griez ju tiek rekomend ts rk rt gi uzman gi
izlas t visu šo rokasgr matu.

• P rliecinieties, ka j s zin t k
nepieciešam bas gad jum  var apst din t
dzin ju (sk. noda u “Dzin ja iedarbin šana un 
izsl gšana”).

• Visiem lietot jiem oti labi j p rzina šaj
rokasgr mat  izkl st tas maš nas lietošanas 
instrukcijas, lai nodrošin tu maš nas drošu 
izmantošanu. Lietot jiem ir j p rvalda
griešanas pa mieni, lai tos nepieciešam bas
gad jum  var tu nodemonstr t.

• Neizmantojiet kr mu griez ju, ja j s esat 
noguris, atrodaties medikamentu vai alkohola 
ietekm , kas var nelabv l gi ietekm t j su
fizisko st vokli.

• Ne aujiet izmantot kr mu griez ju b rniem vai 
person m, kuri nav pietiekoši labi iepazinušies 
ar doto rokasgr matu un kuri nav pietiekoši labi 
instru ti. Viet jie noteikumi var ierobežot 
kr mu griez ja lietot ja pie aujamo vecumu.

• Maš nas p rdošanas vai nom šanas gad jum
pievienojiet maš nai šo rokasgr matu, lai 
n kamie maš nas lietot ji var tu ar to 
iepaz ties un vi iem b tu priekšstats par to k
maš na pareizi j izmanto un par droš bas
noteikumiem, kuriem ir j seko.

• Pirms maš nas lietošanas vienm r uzman gi
p rbaudiet to: P rbaudiet, vai visas skr ves ir 
labi pieskr v tas, vai maš nas da as nav 
boj tas un vai nav degvielas nopl des.

• Nomainiet maš nas da as, kuras ir nodilušas 
vai boj tas (asme i, galvi as, aizsargi). Boj to
det u nomainiet autoriz taj  tehnisk s
apkalpošanas centr .

• Tehnisk s apkalpošanas un mont šanas
oper ciju veikšanas laik  dzin jam OBLIG TI
j b t izsl gtam, bet cilv kam ir j izmanto
aizsargcimdi.

Aizsargt rpi
• B2. Kr mu griez ja izmantošanas laik  t s

operatoram j valk  atbilstoši person las
droš bas l dzek us: a) Izmantojiet piek aujošus
aizsargt rpus (nevalk jiet šortus vai br vus
t rpus). b) Izmantojiet aizsargz bakus ar 
nesl došu zoli, nostiprin tu priekšgalu un ar 
pretgriešanas aizsardz bu (nevalk jiet
sandales un nestr d jiet ar bas m k j m). c) 
Izmantojiet cimdus ar pretgriešanas un 
pretvibr ciju aizsardz bu. d) Izmantojiet 
aizsarg iveri un aizsargbrilles (no emiet
aizsargpl vi, ja t  ir). e) Izmantojiet troksni 
sl p jošas austi as. Person lo aizsargier u
izmantošana nenov rš boj jumu risku, bet 
samazina boj jumu smaguma pak pi, ja ir 
noticis negad jums.

• Ne rbiet br vus t rpus un rotaslietas, kuras 
var iek t maš nas kustoš s da s.

• Piev rsiet pašu uzman bu maš nas kustoš m
da m un virsm m, kuras k st karstas.

Piesardz bas pas kumi, saist ti ar lietot ja
vesel bu

• Ilgstoša maš nas vai citu vibr jošo ier u
izmantošana var izrais t “balto pirkstu 
fenomenu” (Reino fenomenu). Tas var 
samazin t roku j t gumu pret temperat ras
izmai m un izrais t roku notirpumu. Ja kr mu
griez ja lietot js ilgstoši vai regul ri izmanto šo 
ier ci, tad vi am visu laiku j seko roku un 
pirkstu st voklim. Ja j s paman j t vienu no 
augst kmin tajiem simptomiem, tad jums 
nekav joties j griežas pie rsta.

• Ilgstoša maš nas vai citu ier u izmantošana 
var izrais t nemiera saj tu, stresu, nogurumu, 
dzirdes trauc jumus. Str d jot ar maš nu,
izmantojiet aizsargausti as. Maš nas pareiza 
un regul ra tehniska apkalpošana var 
samazin t riskus, kurus var izrais t maš nas
dzin ja troksnis var vibr cija.

Maksim lais v rpstas trums.

Piev rsiet uzman bu asmenim. 
Asmens var izrais t roku vai k ju
amput šanu.

UZMAN BU!
Past v apakš jo ekstremit šu
smagu boj jumu risks. Uzman gi
sekojiet rokasgr mat  esošajiem 
nor d jumiem.

UZMAN BU!
Ier ces da as, kuras tieši piedal s
griešan  vai atrodas tuvu trokš a
sl p t jam var oti sasild ties un 
izrais t miesas boj jumus.
Piev rsiet tam uzman bu, pirms 
veicat oper cijas ar š m da m.

UZMAN BU! Neizmantojiet kr mu
griez ju p r k ilgu laiku. Kr mu
griez ja troksnis un vibr cijas var 
b t kait gas j su vesel bai.
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• Neiedarbiniet un ne aujiet dzin jam darboties 
sl gt s un slikti vedin m s telp s.

Darba vieta
• Uzman gi p rbaudiet darba vietu, kur J s

str d siet un piev rsiet pašu uzman bu
potenci lajiem b stam bas avotiem (piem ram,
ce i, takas, elektrokabe i, b stami st vošie koki 
utt.)

• Pirms maš nas iedarbin šanas nov ciet no 
savas darba vietas akme us, stiklu, virves, 
izstr d jumus un deta as no met la, bundžas, 
pudeles un visus atkritumus un darbam 
nevajadz gas lietas, kuras var nok t maš nas
kustošaj s da s un var izrais t b stamas
situ cijas. Asme u saskaršan s ar nejaušiem 
objektiem var izrais t smagus miesas 
boj jumus maš nas operatoram, cit m
person m un dz vniekiem, kuri atrodas tuvu 
maš nai.

• B3. Grieziet tikai to materi lu, kurš ir paredz ts
griešanai. Nepie aujiet lai griešanas elementu 
saskartos ar akme iem, met lisk m deta m
utt.

• Piev rsiet pašu uzman bu str d jot sl p s
virsm s.

• B4. P rliecinieties, ka citas personas un 
dz vnieki atrodas droš bas distanc  no J su
darba vietas (minim lais att lums ir 15 metri). 
Kr mu griez ja izmantošanas laik  no asmens 
vai no griešanas galvi as var izlidot z le,
humuss, akme i vai citi priekšmeti. Ja k ds
tuvojas j su darba vietai, tad izsl dziet dzin ju
un apturiet asmeni vai griešanas galvi u (sk. 
noda u “Dzin ja iedarbin šana un 
izsl gšana”).

• Piev rsiet pašu uzman bu briesm m, kuras 
maš nas trokš a d  var nepaman t.

• P rliecinieties, ka dzird šanas att lum  no 
J su darba vietas atrodas k ds, kuru var 
pasaukt, ja notiek negad jums.

Kr mu griez ja izmantošana
• B5. P rliecinieties, ka J su mati ir virs plecu 

l me a.
• B6. Š s ier ces izmantošanas laik  tiek 

rekomend ts tur t to erme a labaj  pus , tas 
auj izpl des g z m br vi iziet r  un tiem 
netrauc  operatora dr bes. Ja j s nekad 
iepriekš neizmantoj t kr mu griez ju, tad 
vispirms patren jieties izmantot to.

• B6. Vienm r turiet kr mu griez ju stipri un ar 
ab m rok m. P rliecinieties, ka j su st ja uz 
k j m ir stab la.

• Nodrošiniet, lai rokturi b tu sausi un t ri.
• Pirms s ciet izmantot kr mu griez ju, pareizi 

uzst diet atbalsta siksnas. Noregul jiet to ar 

spr dzes pal dz bu t , lai kr mu griez js b tu
labi sabalans ts j su erme a labaj  pus , un 
lai asmens vai griešanas galvi a b tu paral la
zemes virsmai un atrastos 0 - 30cm att lum
no t s.

• B7. Savienošanas vieta (B) tiek regul ta t d
veid , lai sasniegtu maš nas optim lu balansu, 
saska  ar noda  “Strop šanas siksna” 
esošajiem nor d jumiem.

• Nek d  gad jum  neizmantojiet maš nu, kurai 
tr kst k das da as vai maš nu, kuru remont ja
vai modific ja autoriz tajam apkalpošanas 
centram nepiederoša persona.

• Maš nas operators vai lietot js ir atbild gs par 
visiem negad jumiem, kuros ir cietušas treš s
personas un par šo personu pašumam
nodar tajiem zaud jumiem, ka ar  par šo 
personu pak aušanu riskam.

• Neizmantojiet kr mu griez ju kad j s
atrodaties uz k pn m vai uz nestabilas 
virsmas. Nezaud jiet l dzsvaru, vienm r
sekojiet tam, vai J s esat stabil  l dzsvar .

• Nekad neizmantojiet maš nu ekstrem l
klimata apst k os, piem ram, kad temperat ra
ir oti augsta vai oti zema, vai ja ir oti liels 
mitrums.

• Cenšaties nestr d t nelabv l gos laika 
apst k os (piem ram, kad ir migla, lietus, v jš
utt.)

• Asmens ir oti ass un ar to var savainoties. 
T d j di, piev rsiet uzman bu, kad j s veicat 
ar to k das darb bas, pat ja dzin js ir izsl gts.
Izmantojiet aizsargcimdus. Pirms jebk du
darb bu veikšanas, izsl dziet dzin ju un 
uzgaidiet kam r piln gi apst jas kustoš s
da as. Pirms pieskarties asmenim vai 
griešanas galvi ai, izvelciet visus iespr dušus
net rumus.

• P rliecinieties, ka J su erme a da as un J su
dr bes atrodas att lum  no asme iem dzin ja
iedarbin šanas un darb bas laik .

• Kr mu griez ja izmantošanas laik
nodrošiniet, lai darba vieta vienm r atrastos 
jums priekš . Nedr kst kust ties atpaka , jo var 
nepaman t š rš us.

• Nekad neatst jiet un neatslejiet maš nu ar 
str d jošo dzin ju. Nekad neatst jiet maš nu
bez uzraudz bas.

• Nekad neatst jiet maš nu, ja t s dzin js ir 
iesl gts.

UZMAN BU! Izpl des g zes ir 
ind gas, t d  t s ieelpošana var 
izrais t asfiksiju vai pat n vi.

UZMAN BU! Tiek rekomend ts
izmantot tikai ori in las papildus 
ier ces un rezerves da as. T d  veid
tiek nodrošin ta maš nas pareiza un 
droša darb ba.
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Piesardz bas pas kumi transport šanas
laik
• B8. Nek d  gad jum  nep rvietojiet kr mu

griez ju ar iesl gto dzin ju, pat ja tas ir 
j p rvieto uz nelielu att lumu. P rvietojiet to ar 
izsl gto dzin ju un t , lai asmens vai griešanas 
galvi a b tu aizmugur j  da .

• B8. Ja kr mu griez js tiek p rvietots
autotransport , tas ir j novieto oti stabil
st vokl  un tas ir j piesien, lai nov rstu
degvielas izliešanos. Tom r, ja kr mu griez js
ir j p rvieto, tad vispirms tiek rekomend ts
iztukšot degvielas tvertni.

Piesardz bas pas kumi, kuri ir v rsti pret 
ugunsgr ka un negad jumu izrais šanas
• B10. Nestr d jiet ar kr mu griez ju, ja tuvu ir 

atkl ts uguns vai izliets benz ns.
• B10. Ja, uzpildot degvielu, t  k da iemesla d

ir izlieta uz maš nu, tad nosaus jiet to. 
Nesm jiet veicot šo oper ciju. Iedarbiniet 
dzin ju viet , kura ir att lum  no degvielas 
uzpildes vietas un no degvielas kann m
(minim lais att lums – 3 metri). Neuzpildiet 
degvielu kad dzin js ir iedarbin ts.

• Nodrošiniet, lai maš na neb tu pies r ota ar 
z li, lap m un e u, lai samazin tu
uzliesmošanas risku.

Atsitiens
Maš na, kuri ir apr kota ar asmeni, var izrais t
sp c gu s nu atsitienu, ja asmens saskaras ar 
cietajiem erme iem. Asmens var izrais t roku 
vai k ju amput šanu.
Atgr diens, kas n k no maš nas var izrais t to, ka 
maš nas lietot js zaud  vad bu p r to.
Atsitiens var rasties ar  taj  gad jum , kad 
griešana tiek veikta izmantojot jebkura tipa 
asmens riska sektoru (sk. N1). T d j di, tiek 
rekomend ts veikt griešanas oper cijas
izmantojot asmens da u, kura nav riska sektor .

Šaj  noda  ir aprakst ts droš bas apr kojums,
kas ir uzst d ts uz maš nas. K  ar , ir aprakst ta
š  apr kojuma vad ba un apkalpošana, kas 
nodrošina apr kojuma efekt vo darb bu.
Noda a “Visp r gs apraksts” pal dz s Jums 
atrast maš nas da as, kuras ir aprakst tas šaj
noda .
Negad jumu risks b tiski palielin s, ja 
apkalpošana netiek veikta regul ri vai t  tiek 
veikta neprofesion li. Šaubu gad jum  griežaties 
autoriz taj  apkalpošanas centr .
Pa trin t ja vad bas ier ces blo t js

• Pa trin t ja blo šanas ier ce nov rš nejaušu 
pa trin šanas sviras iedarbin šanu (z m. A n. 
3). Proti, sviru (z m. A n. 3) var iedarbin t tikai 
tad, kad vienlaic gi ar to tiek nospiesta 
droš bas svira (z m. A n. 19).

• Kad maš nas rokturi atlaiž, tad ar divu 
neatkar gu atgriez jatsperu pal dz bu
pa trin t ja svira (z m. A n. 3) un droš bas
svira (z m. A n. 19) tiek autom tiski atgrieztas 
to s kuma poz cij s.

Dzin ja izsl gšanas ier ce
• P rsl dzot pogu Stop (z m. A n. 7) poz cij  “O 

/ STOP” dzin js tiek izsl gts.
• Lai p rbaud tu vai š  droš bas ier ce darbojas 

pareizi, iedarbiniet dzin ju un p rliecinieties,
ka p rsl dzot pogu Stop (z m. A n. 7) poz cij
“Stop” dzin js tiek izsl gts.

B9. UZMAN BU! Lai nodrošin tu j su 
droš bu, kr mu griez ja
transport šana laik  un novietojot to 
glab šan , uzst diet uz asmeni 
atbilstošu aizsargu, kas n k
komplekt  ar ier ci.

UZMAN BU! Vienm r izmantojiet labi 
uzasin tu asmeni. Ja tiek izmantots 
asmens ar nodilušiem zobiem, tad 
var r d ties gr t bas griešanas laik
un tas var izrais t atsitienu rašanos.

UZMAN BU! Neuzasiniet boj tu vai 
nodilušo asmeni, bet nomainiet to 
pret jauno asmens.

UZMAN BU! Tiek rekomend ts
izmantot tikai ori in las papildus 
ier ces un rezerves da as, kuras var 
ieg d ties no ofici lajiem
izpl t t jiem. Neori in lo rezerves 
da u izmantošana paaugstina 
negad juma risku; šaj  gad jum
ražot js nav atbild gs par cilv kiem
vai pašumam nodar tajiem
boj jumiem.

C. Maš nas droš bas ier u apraksts,
to p rbaude un tehnisk  apkalpošana

UZMAN BU! Nek d  gad jum
nelietojiet maš nu, ja t s droš bas
ier ces ir boj tas vai nedarbojas 
pien c gi.

UZMAN BU! Nek d  gad jum
nelietojiet maš nu, ja pa trin t ja
blo t js ir piespiests ar l mlenti,
auklu vai k d  cit  veid .
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Aizsardz bas transport šanas laik

Š  droš bas ier ce p rkl j maš nas asme u
griešanas elementus un to ir paredz ts izmantot 
maš nas transport šanas laik  vai pirms 
ievietojiet to glab šan  (z m. A n. 23).

Griešanas bloka aizsargs

• Š s rk rt gi svar ga droš bas ier ce (z m. A n. 
18) nodrošina to, ka z le vai objekti, kuri var 
saskarties ar griešanas bloku, neizlido no 
maš nas un l dz ar to neievaino t s operatoru. 

oti uzman gi p rbaudiet aizsarga integrit ti, to 
vai aizsargs ir pareizi uzst d ts un 
p rliecinieties, ka fiks šanas skr ves ir labi 
pieskr v tas (sk. noda u “Griešanas bloka 
aizsarga uzst d šana”)

• Ja saskaršan s ar k du objektu izrais ja
griešanas bloka aizsarga strukt ras boj jumu,
tad nog d jiet maš nu autoriz taj  tehnisk s
apkalpošanas centr  un nomainiet boj to
aizsargu pret jaunu.

Droš bas aizvirtnis (tiek uzst d ts tikai uz 
dažiem mode iem)

Š  droš bas ier ce, kura ir uzst d ta uz maš nas,
nodrošina to, ka starp maš nas izmantošanas 
laik  starp t s lietot ju un griešanas bloku 
vienm r ir minim ls droš bas att lums, un 
gad jum  ja griešanas bloks saskaras ar cietu 

virsmu, aizvirtnis aizsarga maš nas operatoru no 
saskaršan s ar griešanas bloku un ievainošanos 
(z m. A n. 20).
Trokš a sl p t js
• Trokš a sl p t js samazina l dz minimumam 

trokš a l meni un novirza iekšdedzes dzin ja
izpl des g zi no maš nas lietot ja.

• Sekojiet sekojošajiem nor d jumiem, lai 
nodrošin tu kr mu griez ja drošu lietošanu.

Strop šanas siksna (tiek uzst d ts tikai uz 
dažiem mode iem)

Strop šanas meh nismam ir pievienošanas-
atvienošanas ier ce. Strop šanas siksna l dz
maš nas lietot jam atbalst t to darba laik  (sk. 
“Piesardz bas pas kumi”, B7). Pirms maš nas
pievienošanas noregul jiet siksnu uz sava pleca 
t , lai pievienošanas-atvienošanas ier ce
atrastos apm ram 15 cm att lum  zem j su
jostas vietas l me a. Ar asmens pal dz bu
pievienojiet maš nu spr dzei (k  par d ts uz 
z m juma), izmantojiet operatora ermenim
vistuv k esošo caurumu.

UZMAN BU! Pirms aizsardz bas
ier u uzst d šanas izsl dziet
dzin ju un uzgaidiet kam r
griešanas bloks piln gi apst jas.
Izmantojiet droš bas aizvirtni 
maš nas transport šanas laik  un 
pirms ievietojiet to glab šan .

UZMAN BU! Nek d  gad jum
neizmantojiet maš nu, ja uz t s nav 
pareizi uzst d tas zem k min t s
droš bas ier ces! Šo ier u
izmantošana nenov rš piln gi 
negad juma risku, bet tom r b tiski
samazina šo risku.

UZMAN BU! Nek d  gad jum
neizmantojiet maš nu, ja uz t s nav 
uzst d ts rekomend jams griešanas 
bloka aizsargs. Ja griešanas bloka 
aizsargs ir uzst d ts nepareizi vai ja 
tas ir boj ts, tad tas var izrais t
smagus miesas boj jumus
cilv kiem. Regul ri p rbaudiet
aizsarga integrit ti un nomainiet to 
nepieciešam bas gad jum .

UZMAN BU! Nek d  gad jum
neizmantojiet kr mu griez ju, ja uz t
nav pareizi uzst d ts droš bas
aizvirtnis.

UZMAN BU! Kr mu griez ja
lietošanas laik  trokš a sl p t js var 
tikt karsts un p c dzin ja
izsl gšanas tam k du laiku ir 
j atdziest. M s rekomend jam b t

rk rt gi piesardz gam, ja k da
iemesla d  ir nepieciešams aiztikt 
maš nas da u, kura atrodas tuvu 
trokš a sl p t jam.

UZMAN BU! Piev rsiet uzman bu ar
uzliesmošanas riskam. Nek d
gad jum  neizmantojiet maš nu ar 
boj tu trokš a sl p t ju.

UZMAN BU! Iekšdedzes dzin ja
izpl des g ze ir ind ga. T d
neizmantojiet šo maš nu sl gt s
telp s.

UZMAN BU! Izpl des g zei var b t
augsta temperat ra un taj  var b t
dzirksteles. T d  tiek rekomend ts
netuvoties viegli uzliesmojoš m
viel m.

UZMAN BU! Ir oti svar gi zin t k  var 
iedarbin t atvienošanas ier ci.

rk rt ja notikuma gad jum  j prot
tri atlaist maš nu.
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Mais juma sagatavošana

• Lab k  mais juma sagatavošanai vispirms 
ielejiet kann  e u un p c tam benz nu. Labi 
sakratiet kannu katru reizi, kad j s emat no 
t s degvielu.

• Cenšaties nepie aut degvielas izliešanu.
• T  k  mais juma r d t ji laika gait  pasliktin s,

tiek rekomend ts sagatavot tikai t du
degvielas mais juma daudzumu, kas ir 
nepieciešams lietošanai.

Rifornimento

• Uzpildiet degvielu labi v din m  telp .
• Novietojiet maš nu uz cietas un plakanas 

virsmas t , lai t  nevar tu apg zties un, lai 
tvertnes v ci š atrastos augš .

• Pirms v ci a no emšanas akur ti not r t
virsmu apk rt tvertnes atverei, lai nov rstu
degvielas pies r ojumu.

• Uzman gi atveriet kannas v ci u. Atskr v jiet
degvielas mais juma tvertnes v ci u un ar 
speci la uzga a pal dz bu uzpildiet 
nepieciešamo degvielas daudzumu.

• Cenšaties nepie aut degvielas izliešanu.
• P c degvielas uzpildes labi aizgrieziet v ci u.
• Lai nov rstu ar dzin ja atk rtotu iedarbin šanu

saist tas probl mas, maš nas ekspluat cijas
laik  tiek rekomend ts nepie aut degvielas 
mais juma tvertnes pilnu iztukšošanos.

Degvielas glab šana
• Benz ns ir oti viegli uzliesmojošs produkts, 

t d  pirms tuvošanos pie jebkura veida 
degvielas, izdz siet cigareti, p pi vai cig ru.

D. Degvielas mais jums

UZMAN BU!
• Nesm jiet degvielas uzpildes laik !
• Atveriet tvertnes v ci u, l nam to 

atskr v jot.
• Uzpildiet degvielu atv rt  viet , kur

nav uguns un dzirkste u avotu.
• Nek d  gad jum  neuzpildiet 

degvielu, ja dzin js ir iesl gts vai tas ir 
silts (p rliecinieties, ka dzin js ir 
atdzes jies un tikai p c t  uzpildiet 
degvielu), lai izvair tos no 
uzliesmošanas riska.

• Sekojiet tam, lai e a un degviela 
nenok tu uz das vai ac s.

• Uzpildiet degvielu labi v din m
viet .

• Nedr kst ieelpot benz na
iztvaikojumus, jo tie ir ind gi.

• Glab jiet benz nu tikai degvielas 
glab šanai paredz taj s kann s.

UZMAN BU! Izmantojiet tikai šaj
rokasgr mat  rekomend to
degvielas tipu.
Šai ier cei ir divtaktu dzin js un, 
t d j di, tam ir j izmanto benz na
mais jums, kas nesatur svinu (ar 
minim lo okt nskaitli 90) un piln gi
sint tisko e u, kas ir paredz ta
divtaktu dzin jiem un svinu 
nesaturošajam benz nam, saska
ar punkt  (D) esošaj  tabul
nor d t j m proporcij m.

UZMAN BU! R p gi p rbaudiet e as
specifik ciju uz iepakojuma, jo šaj
rokasgr mat  nor d tajai
specifik cijai neatbilstoš s e as
izmantošana var izrais t nopietnus 
dzin ja boj jumus!

UZMAN BU! Sekojošo noteikumu 
iev rošana samazina ugunsgr ka
izcelšanas b stam bu:
• Nodrošiniet maksim lo telpas 

vedin šanu.
• Nesm t un nenovietot blakus 

degvielai siltuma vai dzirkste u
avotus.

• Uzpild t degvielu kad dzin js ir 
izsl gts.

• Atv rt tvertnes v ci u uzman gi, lai 
nov rstu p rm r gu spiedienu.

• Neatveriet tvertnes v ci u kam r
darbojas dzin js.

• P c degvielas uzpildes labi aizveriet 
tvertnes v ci u.

UZMAN BU! Ja j s tom r izl j t
degvielu, labi noslauciet maš nu. Ja 
degviela tr p ja uz j su ap rbu, tad 
nekav joties p r rbieties.
Uzman ties, lai degviela netr p tu
jums uz das vai ac s.

UZMAN BU! Kr mu griez ja
lietošanas laik  un uzreiz p c dzin ja
izsl gšanas trokš a sl p t js ir oti
karsts. Tas attiec s ar  uz dzin ju,
kas darbojas minim l s jaudas 
rež m . Piev rsiet visliel ko
uzman bu ugunsgr ka izcelšanas 
b stam bai, paši ja blakus ir 
uzliesmojoši materi li vai g zes.
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• Glab jiet degvielu v s  un labi vedin m
telp , speci l  š m nol kam paredz taj
tvertn .

• Nekad neatst jiet kr mu griez ju ar degvielu 
tvertn  slikti vedin m  telp , kur benz na
iztvaikojumi var tu izpl t ties un sasniegt 
uguns, sveces, deg us, katlus, sl džus,

elektriskas ier ces, boilerus, ž v šanas
maš nas utt.

• Ugunsnedrošo produktu iztvaikojumi var 
izrais t spr dzienu vai ugunsgr ku.

• Nekad neglab jiet p rm r gu degvielas 
daudzumu.

Griešanas bloka aizsarga uzst d šana
Novietojiet aizsargu (A) atbilstoši speci lam
tur t jam (I), novietojiet un aizskr v jiet l dz

galam skr ves (H), uzst diet asmeni pavediena 
griešanai k  par d ts uz att la.

Neilona pavediena galvi as un asmens 
uzst d šana
Uzst diet z les p aušanas asmens vai 
pavediena galvi as tipam atbilstošu aizsargu 
(sk. noda u “Griešanas bloka aizsarga 
uzst d šana”).
• F1. Uzst diet neilona pavediena galvi u

sekojošaj  sec b  atbilstoši z m jumam: a) 
Augš jais kupols (t , lai asmens b tu t
centr ) b) Neilona pavediena galvi a.
Piegrieziet l dz galam pulkste r d t ja
kust bas virzien .

• F2. Lai tur tu kop  galvi u un aizsardz bas
kupolu aizgriešanas laik , ielieciet atsl gu vai 
skr vgriezi, kas tiek pieg d ts kop  ar maš nu,
attiec gajos kupola un zobratu k rbas
caurumos; vispirms pagrieziet kupolu, lai abi 
caurumi sakristu.

(tikai tiem mode iem, uz kuriem ir uzst d ts
aizvirtnis un strop šanas siksna)
• F3. Uzst diet asmeni sekojošaj  sec b

atbilstoši z m jumam: a) Augš jais kupols (t ,
lai asmens b tu t  centr ) b) Asmens (t , lai 
uzz m ta virziena bulti a b tu pagrieza uz 
augšu) c) Apakš jais kupols d) Fiks ts v ci š
e) Asmeni blo jošais uzgrieznis f) Drosibas 
atdures tapa.

• F4. P rliecinieties, vai asmens caurums sakr t
ar augš ja kupola centr šanas atloku. 
Piegrieziet l dz galam pulkste r d t ja
kust bas virzien . Lai tur tu kop  asmeni un 
aizsardz bas kupolu aizgriešanas laik ,

E. Griešanas bloka aizsarga uzst d šana

F. Maš n  izmantojamas griešanas ier ces un to uzst d šana

UZMAN BU! Griešanas ier ces
uzst d šana j s k tikai tad, kad ir 
uzst d ts aizsargs.

UZMAN BU! Uz j su maš nas var 
uzst d t tikai sekojoš s griešanas 
ier ces:
a) Pavediena galvi a
b) Asmens z les p aušanai,
maksim lais zobu skaits – 8.
Abas augst kmin tas griešanas 
ier ces paredz notikt  aizsarga 
uzst d šanu, sekojiet rekasgr mat
esošajiem instrukcij m, lai pareizi 
uzst d tu aizsargu. Piestipriniet 
griešanas ier ces uzst dot visas 
nepieciešamas da as nor d taj
sec b , lai izvair tos no smago 
miesas boj jumu nodar šanas
maš nas lietot jam, cit m person m
un dz vniekiem.

UZMAN BU! Izmantojiet tikai t dus
asme us un pavedienu galvi as,
kuriem (p c izgatavot ja datiem) 
MAKSIM LAIS GRIEŠANAS 

TRUMS ir vismaz 10.500 min-1.

UZMAN BU! Pirms veicat jebk das
oper cijas ar griešanas elementiem 
vai to aizsargiem, ir j izsl dz dzin js.

UZMAN BU! Ja griešanas ier u
uzst d šanas atvieglošanai j s
apgriežat maš nu, p rliecinieties, ka 
degvielas tvertnes v ci š ir labi 
aizv rts, lai nepie autu degvielas 
izliešanos.

UZMAN BU! TIEK REKOMEND TS
IZMANTOT TIKAI ORI IN LAS
PAPILDUS IER CES UN REZERVES 
DA AS, KURAS VAR IEG D TIES
NO OFICI LAJIEM IZPL T T JIEM.
NEORI IN LO REZERVES DA U
IZMANTOŠANA PAAUGSTINA 
NEGAD JUMA RISKU; ŠAJ
GAD JUM  RAŽOT JS NAV 
ATBILD GS PAR CILV KIEM UN/VAI 
PAŠUMAM NODAR TAJIEM

BOJ JUMIEM.
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ielieciet atsl gu vai skr vgriezi, kas tiek 
pieg d ts kop  ar maš nu, attiec gajos
caurumos.

F5. Pavediena galvi a ar sist mu “dauziet un 
str d jiet”
Pavediena galvi a tiek izmantota z les un 
nez les p aušanai apmal s un viet s, kur s ir 
daudz š rš u, t du k  sienas, apžogojums vai 
koki, turkl t, to var izmantot ierobežota platuma 
vai nel dzen s virsm s. Neilona pavediens 
nodrošina gludu z les p aušanu, neboj jot koku 
mizu, neizraisot sp c gus triecienus, piem ram,
t dus, k di rodas kad ciets asmens saskaras ar 
cietu virsmu.

Neilona pavediena padeve

Griešanas laik  neilona pavediens nodilst, kas 
palielina dzin ja apgriezienu skaitu un samazina 
griešanas efektivit ti. Kad tas notiek, lai dab tu
jaunu pavedienu, nospiest galvi u pret zemes 
virsmu: l dz ar to atbr vojas pa trin t ja svira un 
samazina dzin ja apgriezienu skaitu, t d j di
tas k st maz ks par 4000 apgr./min. Viegli 
padauziet tausti u (A) pret zemes virsmu, k
nor d ts z m jum  un pavediens autom tiski
n ks r . Atkal pa triniet dzin ja darb bu.
Ja pavediens nen k r , p rbaudiet vai 
pavediens visp r ir iekš  un atk rtojiet šo 
proced ru.

Priekš jais J-veida rokturis

J-veida rokturi (A) var regul t atkar b  no 
operatora vajadz b m, virzot to uz priekšu vai 
atpaka . Nospiediet uz roktura regul šanas klo a
(B), uzst diet rokturi vien  no poz cij m, kuras ir 

apz m tas ar iecirtumiem (C) t , lai jums b tu rti
str d t un atlaidiet klo i (B).

UZMAN BU! Asmens pavediena 
griešanai, kurš atrodas uz aizsarga, 
ir paredz ts neilona pavediena 
griešanai l dz optim lam garumam; 
p r k garš pavediens samazina 
dzin ja griešanas trumu un 
griešanas raksturl kni un paaugstina 
negad juma risku.

G. Rokturis

(Tikai tiem mode iem, uz kuriem ir 
uzst d ts aizvirtnis un strop šanas
siksna)
UZMAN BU! Rokturis darbojas k
aizvirtnis, ja ir uzst d ts atbilstošs 
uzgalis (D). Katru reizi, kad tiek 
izmantots asmens, labi pieskruv jiet
s nu droš bas aizvirtni speci laj
v t u ligzd , kura atrodas uz J-veida 
roktura, k  par d ts att l .

(Tikai tiem mode iem, uz kuriem ir 
uzst d ts aizvirtnis un strop šanas
siksna)
UZMAN BU! Ja uz maš nas ir 
uzst d ts asmens, tad rokturis 
oblig ti j noregul  poz cij , kura ir 
apz m ta ar pirmo iecirtumu.

UZMAN BU! Salociet rokturi t , lai 
tas b tu paral ls maš nai — poz cija
atbilst p d j m iecirtumam no (C) 
iecirtumiem — kas atvieglo maš nas
transport šanu vai glab šanu
noliktav .

H. Dzin ja iedarbin šana un izsl gšana

UZMAN BU! Vispirms iepazin ties ar 
noda as “Piesardz bas pas kumi”
saturu.

H1. UZMAN BU! Kr mu griez ja
dzin ja iedarbin šanas laik  j veic
uz l dzenas virsmas. Iedarbin šanas
laik  j su st jai j b t stabilai. 
P rliecinieties, ka asmens vai 
neilona pavediena galvi a neskar 
zemes virsmu vai k dus
priekšmetus.

UZMAN BU! Ar vienu roku pa emiet
iedarbin šanas rokturi un ar otru 
roku turiet maš nu, lai t  atrastos 
stabil  st vokl  (esiet uzman gi, lai 
roka nesap tos ar iedarbin šanas
aukli). Pavelciet l nam aukli l dz J s
jut siet zin mu pretest bu. Tad tri un 
stipri paraustiet to (instrukcijas 
karsta un auksta dzin ja
iedarbin šanai skatiet zem k).
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Auksta dzin ja iedarbin šana
• H2. Uzst diet izsl gšanas sl dzi (A) poz cij  I, 

kura atrodas pret ji poz cijai “STOP”.
• H3. Pagrieziet bag tin t ja sviru (B) poz cij

“aizvert”.
• H4. Iepump jiet degvielu, nospiežot dažas 

reizes pogu (C) l dz J s redz siet, ka degviela 
atgriežas tvertn  caur cauruli (D). Pavelciet 
iedarbin šanas aukli l dz dzin js tiek 
iedarbin ts.

Uzgaidiet dažas sekundes, neiesl dziet kr mu
griez ju un aujiet dzin jam darboties. 
Nospiediet l dz galam vad bas rokturi un 
pa triniet dzin ju, l dz ar ko bag tin t ja svira 
autom tiski atgriez sies s kuma poz cij .

Karsta dzin ja iedarbin šana
• H2. Uzst diet sl dzi STOP poz cij  I (START). 

Uzst diet pa trin taja sviru minim la rež ma
poz cij  (tai j b t atlaistai).

• H5. Pagrieziet bag tin t ja sviru (B) s kuma
poz cij .

• H4. Iepump jiet degvielu, nospiežot dažas 
reizes pogu (C) l dz J s redz siet, ka degviela 
atgriežas tvertn  caur cauruli (D). Pavelciet 
iedarbin šanas aukli.

Dzin ja izsl gšana
• H6. P rsl dziet izsl gšanas sl dzi (A) poz cij

O (STOP).

Karburatoram, kas ir uzst d ts j su maš n  var 
b t zems izpl des l menis. Nepieciešam bas
gad jum  rekomend jam veikt karburatora 
regul šanu autoriz taj  tehnisk s apkalpošanas 
centr , kur  ir nepieciešams apr kojums
optim las darb bas nodrošin šanai zemas 
izpl des rež m . Minim la rež ma trumu var 
regul t pagriežot skr vi apz m tu ar burtu (T)
sekojošaj  veid : Kad dzin js str d  un ir labi 
sasild ts, l n m aizgrieziet skr vi (T)
pulkste r d t ja kust bas virzien  l dz dzin ja
apgriezienu rež ms tiks noregul ts (dzin ja
troksnis ir l dzens), t , lai griešanas elementi 
nekust tos. Pret j  gad jum  (ja griešanas 
elementi kustas), l n m atskr v jiet skr vi (T)
pret ji pulkste r d t ja kust bas virzienam l dz
dzin ja apgriezienu rež ms tiks noregul ts.
Pareizais minim la rež ma trums ir nor d ts
dotaj  rokasgr mat  noda  “Tehniskie dati”.

Garantija var tikt anul ta, ja probl mu izraisa 
nepareiza regul šana, kuru veica autoriz tajam
tehnisk s apkalpošanas centram nepiederošas 
personas.

Regul ri p rbaudiet vai visas kr mu griez ja
skr ves atrodas pareiz s viet s un ir labi 
pieskr v tas. Ja asme i ir nodiluši, boj ti, vai uz 
tiem ir pl sumi, vai tie nav taisni, tad nomainiet 
tos. Vienm r p rbaudiet vai ir pareizi uzst d ta
pavediena galvi a vai asmens, k  ar  vai di
blo jošais uzgrieznis ir labi pieskr v ts.

L1. Gaisa filtra t r šana
(Š  oper cija j veic vismaz ik p c 25 darb bas
stund m). Aizsprostots filtrs ietekm  karburatora 
darb bu, samazinot dzin ja jaudu, palielinot 
degvielas pat ri u un izraisot probl mas dzin ja
iedarbin šanas laik . No emiet filtra v ku, k
par d ts uz z m juma, nospiežot ar bulti u
apz m tu da u. Uzman gi not riet filtra k rbas
iekšpusi (z m. L2). Filtru var not r t ar saspiesta 

UZMAN BU! Neizraujiet 
iedarbin šanas ier ces auklu piln gi
un strauji nelaidiet va
iedarbin šanas rokturi, jo tas var 
saboj t ier ci.

UZMAN BU! Šaj  br d  maš nas
griešanas elementi kust s.

UZMAN BU! Kr mu griez ja
kustošas da as, asme i vai 
pavediena galvi a turpina kust ties
p c inerces ar  p c dzin ja
izsl gšanas. Turpiniet cieši tur t
maš nu l dz br dim, kad kustošas 
da as apst jas.

UZMAN BU! rk rt jas situ cijas
gad jum  augst kmin to dzin ja
apst šanas gaid šanas laiku var 
samazin t nolaižot asme u
aizsargv ku paral li zemes virsmai.

I. Karburatora regul šana

UZMAN BU! Visas iepriekš min tas
regul šanas oper cijas dr kst veikt 
tikai ja ir pareizi uzst d ti griešanas 
elementi.

UZMAN BU! Kr mu griez ja dzin ja
iedarbin šanas laik  j veic uz 
l dzenas virsmas. Iedarbin šanas
laik  j su st jai j b t stabilai. 
P rliecinieties, ka asmens vai 
neilona pavediena galvi a neskar 
zemes virsmu vai k dus
priekšmetus.

L. Regul ra tehnisk  apkalpošana
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gaisa str vas pal dz bu, š  oper cija j veic
piesardz gi. Lai not r tu filtru lab k, izskalojiet to 
ziepjain den .
L3. Zobratu k rbas e ošana
Ik p c 50 darb bas stund m pievienojiet 
augstam trumam paredz to e u zobratu k rbai
caur caurumu (C).
L4. Svece
Regul ri (vismaz ik p c 50 darb bas stund m)
no emiet un not riet sveci, k  ar  noregul jiet
att lumu starp elektrodiem (0,5 - 0,6 mm). 
Nomainiet sveci, ja t  ir nodiluša vai ir 
nostr d jusi 100 stundas. Ja uz sveces virsmas 
ir izveidojies biezs inkrust cijas sl nis,
p rbaudiet vai karburators ir labi noregul ts, vai 
e as mais juma procentu lais sast vs ir pareizs 
un vai tiek izmantota divtaktu dzin jiem
paredz ta augst k s kvalit tes e a.
L5. Degvielas filtrs
Lai not r tu vai aizvietotu degvielas filtru, 
no emiet degvielas tvertnes v ci u un izvelciet 

veco filtru ar a vai ar garas pincetes pal dz bu.
Regul ri, katru sezonu griežaties pie sava 
autoriz t  tehnisk s apkalpošanas centra 
person la, lai vi i veiktu maš nas pilnu tehnisko 
apkalpošanu un iekš jo da u t r šanu. Tas 
samazin s neparedz tu probl mu rašanos un 
nodrošin s j su maš nas efekt vu un ilgstošu 
darb bu.

M1. Pavediena main šana
Ja, dauzot pavediena galvi u pret zemes virsmu 
pavediens nen k r , tas noz m , ka pavediens 
ir beidzies, t d  gad jum  ir nepieciešams to 
nomain t. Lai nomain tu pavediena spoli, 
nospiediet abus atvienošanas spr dus, kuri ir 
apz m ti ar bulti m, iz emiet r  spoli, kura ir 
j nomaina (z m. M2), izvelciet r  visu atlikušo 
pavedienu un p c tam uzspol jiet jauno 
pavedienu.
M3. Jauna pavediena uzspol šana
Atveriet ori in lo pavediena iepakojumu, 
ielieciet divu pavedienu galus attiec gaj s spoles 
os s, uzspol jiet visu pavedienu taj  paš

virzien  un noblo jiet pavedienu galus div s
pret j s riev s.
M4. Atk rtota uzst d šana
• Uzst diet spoli attiec gaj  niš  un ielieciet 

pavedienu galus attiec gaj s iemav s.
• Izvelciet vismaz 15 cm pavediena no katra 

gala.
• Uzst diet pavediena galvi u, k  nor d ts

z m jum M5.
Iedarbiniet ier ci un atk rtojiet noda  “Neilona
pavediena padeve” aprakst tas oper cijas.
Piln ga pavediena spoles nomai a
Ja spoles nodilums ir p r k liels, nomainiet to ar 
piln gi jaunu ori in lu spoli.
Piln ga pavediena galvi as nomai a
Ja vizu las p rbaudes laik  (un katru reizi p c
sp c ga sitiena) tiek konstat ts pavediena 
galvi as v ka boj jums, ir nepieciešams to 
nomain t. Š  oper cija ir aprakst ta noda
“Maš n  izmantojamas griešanas ier ces un to 
uzst d šana”.

UZMAN BU! Lai nov rstu dzin ja
p rkars šanu ir svar gi regul ri
not r t putek us un net rumus no 
caurumiem, no cilindra v ka un no 
cilindra l psti m ar koka skr pi.

UZMAN BU! Ja maš na ilgu laiku 
netiks lietota, iztukšojiet degvielas 
tvertni, iedarbiniet dzin ju un aujiet
dzin jam darboties l dz atlikušas 
degvielas piln gai izlietošanai. 
Glab jiet kr mu griez ju saus  telp .

M. Neilona pavediena main šana

UZMAN BU! Izmantojiet tikai 
rekomend jama tipa neilona 
pavedienu. Nek d  gad jum
neizmantojiet t rauda stiepli, lai 
izvair tos no smagiem miesas 
boj jumiem.

N. Griešanas tehnika

UZMAN BU! Pirms maš nas
izmantošanas uzman gi izlasiet 
noda as “Piesardz bas pas kumi” un 
“Maš nas droš bas ier u apraksts”.

UZMAN BU! Vienm r izmantojiet 
rekomend jamos individu las
aizsardz bas ier ces.

UZMAN BU! Pirms maš nas
izmantošanas p rbaudiet vai visas 
t s da as ir pareizi uzst d tas.
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Maš na tiek paši rekomend ta z les p aušanas
pabeigšanai. Ar t s pal dz bu ir iesp jams
sasniegt t das vietas, kur nevar tikt ar parasto 
z liena p aujmaš nu.
Griešanas laik  vienm r aujiet dzin jam
darboties maksim lo apgriezienu rež m . P c
katra darba posma samaziniet dzin ja
apgriezienu rež mu l dz minimumam. Ilgstoša 
dzin ja darb ba piln s jaudas rež m  bez 
slodzes var izrais t smagus dzin ja boj jumus.
Kr mu griez ja izmantošanas laik  nekad 
neceliet to augst k par ce u l meni.
Pirms p rvietot maš nu no viena iecirk a uz citu, 
p rliecinieties, ka t  darbojas minim lo
apgriezienu rež m .
Mainot darba vietu, izsl dziet dzin ju.
Pirms darba uzs kšanas p rliecinieties, ka j su
st ja ir pareiza un stabila.
Z les griešana un malu l dzin šana ar 
pavediena galvi u

Pavediena galvi u iesaka izmantot viegl kai
p aušanai, piem ram, kaktos vai apk rt kokiem.
P aušana
Lai nesaboj tu z les p rkl jumu un griešanas 
ier ci, turiet pavedienu paral li zemes virsmai. 
Nepie aujiet to saskarsmi ar zemes virsmu.
Malu l dzin šana
Pielieciet pavediena galvi u t , lai t  atrastos 
tuvu zemes virsmai. P aujiet ar pavediena galu. 
Nespiediet pavedienu pret griežamo materi lu.
Pavediena padeve
Griešanas laik  neilona pavediens nodilst. T d
gad jum , lai izvilktu r  jaunu pavedienu, 
piespiediet galvi u zemes virsmai (sk. noda u

UZMAN BU! Uzst dot griešanas 
ier ces uzman gi sekojiet noda
“Maš n  izmantojamas griešanas 
ier ces un to uzst d šana” esošas 
instrukcijas. NEK D  GAD JUMA
NEIZMANTOJIET KR MU
GRIEZ JU, JA GRIEŠANAS IER CES
AIZSARGS NAV DROŠI UZST D TS
(sk. noda u “Griešanas bloka 
aizsarga uzst d šana”). Neuzman ba
šo proced ru veikšanas laik  ir 
vair ku draudu avots, proti:
a) iesp ja saskarties ar kustošam 
da m vai ar griešanas elementiem
b) daž du erme u izlidošanas 
iesp ja.

UZMAN BU! Neizmantojiet nodilušas 
vai boj tas griešanas ier ces.

UZMAN BU! Cenšaties maksim li
samazin t griešanas ier ces sitienus 
un saskaršanos ar zemes virsmu vai 
ar citiem priekšmetiem. Turiet 
griešanas ier ci pien c g  att lum
no erme a.

UZMAN BU! Kr mi un z le var 
iespr st starp griešanas ier ces
aizsargu un pavediena galvi u vai 
asmeni. Nedr kst izvilkt uzkr tos
pies r ojumus no griešanas ier ces
aizsarga kad dzin js ir iesl gts un 
kad griešanas ier ce joproj m
griežas. Pirms iek rtas t r šanas
vienm r izsl dziet dzin ju un 
uzgaidiet kam r griešanas ier ce
apst jas, lai izvair tos no miesas 
boj jumiem.

UZMAN BU! Kr mu griez ja
lietošanas laik  un dažas min tes
p c maš nas izsl gšanas, zobratu 
karba (un maš nas zona t va veltnim 
un griešanas ier ces tur t jam) var 
k t karsta. Pieskaršan s š m
maš nas da m var izrais t miesas 
boj jumus. Nepieskarieties šai 
maš nas da ai, ja t  joproj m ir 
karsta.

UZMAN BU! Kr mu griez ja
lietošanas laik  un p c dzin ja
izsl gšanas trokš a sl p t js un 
atbilstošais aizsargs var b t oti
karsts. tas attiec s ar  uz dzin ju, kas 
darbojas minim lo apgriezienu 
rež m . Pieskaršan s š m maš nas
da m var izrais t miesas boj jumus.
Nepieskarieties š m maš nas da m,
ja t s joproj m ir karstas.

UZMAN BU! Ja j s lietojat pavedienu 
galvi as, tad izmantojiet tikai 
ražot ja rekomend tos elast gus
pavedienus. Nekad neizmantojiet, 
piem ram, met la stiepli, jo t  var 
nodar t smagus boj jumus
cilv kiem, priekšmetiem un 
dz vniekiem. Pavediens, kurš nav 
rekomend jamo pavedienu sarakst ,
var p rpl st un, t d j di, k t par 
b stamu.
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“Pavediena galvi a ar sist mu dauziet un 
str d jiet”).
Z les griešana ar z les p aušanai paredz to
asmens pal dz bu

Griešana ar asmens pal dz bu ir rekomend ta
z les p aušanai, it paši ja t  ir augsta un stipra.
N2. Z le nop auj ar s nu sv rst bu kust bu, turot 
asmeni paral li zemei. Ejot atpaka  no lab s
puses uz kreiso pusi, nedr kst iedarbin t asmeni. 
ATSITIENS var rasties, ja asmeni izmanto riska 
zon s. T tad, p aušanai tiek rekomend ts
izmantot citas zonas. Nodrošiniet, lai asmens 
tur t ja v ks nepieskartos zemei, lai izvair tos
no iesp jama atsitiena rašan s.

UZMAN BU! Vienm r izmantojiet labi 
uzasin tu asmeni. Ja asmens zobi ir 
nodilti, tas ne tikai apgr tina
griešanu, bet var izrais t ATSITIENU, 
t.i. sp c gu triecienu maš nas
priekš jai da ai p c asmens 
saduršanos ar koku vai citu cietu 
priekšmetu. Š s atsitiens var p riet
no maš nas t s lietot jam, kurš var 
zaud t kontroli p r maš nu.
Neuzasiniet nodilušo asmeni, bet 
nomainiet to ar jaunu asmeni.

N1. UZMAN BU! Nelietojiet asmeni 
riska zon s, lai izvair tos no atsitiena 
rašanos (sk. noda u “Piesardz bas
pas kumi”).

N1. UZMAN BU! TIEK 
REKOMEND TS IZMANTOT TIKAI 
ORI IN LAS PAPILDUS IER CES
UN REZERVES DA AS, KURAS VAR 
IEG D TIES NO OFICI LAJIEM
IZPL T T JIEM. NEORI IN LO
REZERVES DA U IZMANTOŠANA 
PAAUGSTINA NEGAD JUMA RISKU; 
ŠAJ  GAD JUM  RAŽOT JS NAV 
ATBILD GS PAR CILV KIEM UN/VAI 
PAŠUMAM NODAR TAJIEM

BOJ JUMIEM.
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Šaj  noda  j s atrad siet der gu inform ciju par 
maš nas projekt šanas stadij  izstr d taj m
ekolo iskaj m paš b m, par maš nas pareizo 
lietošanu, k  ar  par e as un degvielas utiliz ciju.
Projekt šana
Projekt šanas stadij  tika izstr d ts dzin js ar 
zemu degvielas pat ri u un zemu pies r ojošas
izpl des g zes izdal šanos.
Maš nas lietošana
Tvertnes MIX uzpilde ir j veic uzman gi, lai 
nepie autu degvielas izliešanos apk rt j  vid .

Ja maš na ilgu laiku netiks lietota
Iztukšojiet degvielas tvertni no t s satura, 
iev rojot tos pašus droš bas noteikumus, kuri 
attiecas uz uzpildes oper ciju (O).
Utiliz cija
Neizmetiet r  maš nu, kura vairs nedarbojas, 
bet nododiet to speci l  utiliz cijas centr
saska  ar sp k  esošajiem normat vajiem
aktiem.

Ja dzin ja darb b  joproj m ir v rojamas probl mas, sazinieties ar autoriz to izpl t t ju,
pie kura J s nopirk t maš nu

O. Ekolo ija

P. Iesp jamo probl mu risin šanas tabula

Nevar iedarbin t
dzin ju

Dzin js slikti 
darbojas vai 
zaud  jaudu

Maš na tiek 
iedarbin ta, bet 
griešanas
kvalit te ir slikta

P rbaudiet, vai sl dzis “STOP” ir 
poz cij “I”. ●

P rbaudiet vai tvertne ir aizpild ta ar 
degvielu vismaz uz 25%. ● ●

P rbaudiet vai gaisa filtrs ir t rs. ● ●

No emiet sveci, nosaus jiet to, not riet to 
un uzst diet atpaka . Ja ir nepieciešams, 
tad nomainiet sveci.

● ●

Nomainiet degvielas filtru. Izmantojiet tikai 
autoriz to pieg d t ju preces. ●

P rbaudiet, vai griešanas elementi ir 
uzst d ti saska  ar griešanas elementu 
uzst d šanas proced ru.

●

P rbaudiet, vai met liskas da as ir asas. 
Pret j  gad jum  griežaties pie maš nas
pieg d t ja.

●
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Q. Atbilst bas apliecin šana

R. Tehniskie dati

Apakš  parakst jies Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A. pilnvarotais p rst vis apliecina, ka 
sekojošie firmas Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A., Valmadrera, It lija izgatavotie BC020, 
BC020J tipa kr mu griez ji/z liena p aujmaš nas s kot ar s rijas numuru 2003 un tam 
sekojošajiem k rtas numuriem atbilst sekojošaj m Eiropas Direkt v m: 98/37/EC (Direkt va par 
maš n m), 93/68/EEC (Direkt va par CEE mar jumu) un 89/336/EEC (Direkt va par 
elektromagn tisko savietojam bu), direkt va 2000/14/EC (Pielikums V).

Valmadrera, 15.12.03
Pino Todero (Tehniskais direktors)
Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A.
Via Como 72, 23868 Valmadrera (Lecco)
IT LIJA

Cilindra apjoms (cm3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Cilindra iekš jais diametrs (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
G jiens (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Maksim l  jauda (kW) (ISO 8893) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8
Maksim lais velt a griešanas biežums (min-1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10500
Dzin ja griešanas trums (griešanas biežums), maksim l  rekomend jam
velt a griešanas biežuma gad jum  (min-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10500

Maksim l s jaudas rež ms (min-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8500
Minim lo apgriezienu rež ms (min-1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800
Maksim l s jaudas rež ms tukšgait  (min-1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10500
Svars bez š idrumiem (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4
Degvielas mais juma tvertnes tilpums (cm3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Ska as spiediens uz lietot ja aus m Lpav (dBA) (ISO 7917) . . . . . . . . . . . . . . 99
Izm r tais ska as jaudas l menis Lwav (dBA) (ISO 10884) . . . . . . . . . . . . . . . 113
Garant tais ska as jaudas l menis Lwav (dBA) (ISO 10884). . . . . . . . . . . . . . 114
Aizmugur ja roktura vibr cijas (m/s2) (ISO 7916)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 - 12
Priekš j  J-veida roktura vibr cijas (m/s2) (ISO 7916) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 15




