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ANVANDARHANDBOK
VIKTIG INFORMATION: Las dessa anvisningar noggrant och se till att du
forstar dem innan du anvander trimmeren och spara dem for framtida behov.

BRUKERHANDBOK
VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene ngye og pass
pé at De forstar dem far De bruker trimmeren og oppbevar den for senere bruk.

KAYTTOOHJEKIRJA

TARKEAA: Lue tamé ohjekirja huolellisesti 1api ennen kuin alat kayttaa laitetta.
Sailyta ohjekirja mydhempéa kayttéa varten.

BRUGERHANDBOG
VIGTIGE OPLYSNINGER: Lees venligst disse instruktioner omhyggeligt og

veer sikker pa, at De forstar dem, for De anvender graestrimmeren og gemme fil
senere henvisning.
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VARNING! Denna trimmer kan vara farlig! Vardslés eller felaktig anvéndning kan
orsaka allvarlig eller livshotande skada.

Las och férsta bruksanvisningen innan du anvander trimmern.

Anvéand alltid:

Hérselskydd, skyddsglasdgon eller visir, hjalm, skyddsstdvlar, och kraftiga handskar.
D. FARA! Knivbladet kan stétas bort med kraft fran material som det inte formar skara
av. Ett knivbladskast kan leda till forlust av armar eller ben. Hall manniskor och djur
borta pa ett avstand av 15 meter.

VARNING! Knivbladet/trimmerlinan sprider objekt med véldsam kraft. Du och
andra kan drabbas av blindhet/skada. Anvand skyddsglaségon och benskydd.
Anvandaren ska se till attingen annan person kommer inom en 15 meters radie under
pagaende arbete. Nar flera anvandare arbetar samtidigt inom samma omrade, kravs
ett sakerhetsavstand med en radie av minst 15 meter.

Anvand blyfri bensin och tvataktsolja blandad i proportionen 2,5%.

Framre handtag ska fastas bakom pilen.

PA/AV (ON/STOP)- kontakt

Den uppmatta ljudeffekten (med Direktiv 2000/14/EC)

Maximalt spindelvarvtal, rpm

SAKERHETSFORESKRIFTER
AVARNlNG! Vid anvéndning av @RUKSANVISN”\E%

ow »
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tradgardsredskap ska alltid s&kerhets-
foreskrifterna foljas fér att minska risken for

brand och allvarlig skada. Las och fol]
samtliga instruktioner.

& FARA\! Detta maskinredskap kan vara
farligt! Gréstrimmern kan némligen féranleda
allvarlig personskada inklusive férlust av
kroppslem eller blindhet for operatér och andra.
Instruktionerna i denna handbok betréffande
varning och sakerhet maste atlydas sa att viss
sakerhet och effektivitet kan &stadkommas vid
anvandning av trimmern. Operatéren ar
ansvarig for att varningsmeddelandena och
instruktionerna i denna handbok och pa sjélva
redskapet efterlevs. L&s igenom hela
instruktionshandboken fére montering och
anvandning av trimmern! Begréansa
anvéandningen av trimmern till personer som har
last, forstar, och folier varningarna och
instruktionerna i handboken och pa sjélva
redskapet. Barn far aldrig tilldtas att anvanda
trimmern.

SAKERHETSINFORMATION
PA TRIMMERN

A FARA\! Knivbladet kan stotas bort med
kraft frin material som det inte formar skara
av. Ett knivbladskast kan leda till férlust av
armar eller ben. Hall ménniskor och djur borta
pa ett avstand av 15 meter.




AVARNlNG! Knivbladet/trimmerlinan
sprider objekt med valdsam kraft. Du och
andrakan drabbas av blindhet/skada. Anvand
skyddsglaségon och benskydd.

ﬂVARNING! Riskzon for slungféremal.
Knivbladet kan slunga féremal med valdsam
kraft. Personer i narheten kan fa 6gonskada
eller annan personskada. Hall méanniskor och
djur borta pa ett avstand av 15 meter.

Riskzon

AVARNlNG! Anvand inte trimmerns

skarhuvud som ett fastdon for knivbladet.

AVARNlNG! Knivbladet fortsatter att
rotera efter att gasreglaget slappts upp eller
motorn slagits av. Det fritt roterande bladet
kan slunga foremal eller &samka dig allvarlig
skéarskada om olycklig kontakt med bladet
ager rum. Stoppa bladet genom att féra
vanster sida av det fritt snurrande bladet i
kontakt med material som redan klippts.
)

Stoppa det fritt kringvri-
dande bladet genom
kontakt med material 7
som redan Klippts. PV S

ANVANDARSAKERHET
AVARNING! Denna maskin alstrar

under drift ett elektromagnetiskt falt. Detta falt
kan under vissa omstandigheter ge paverkan
pa aktiva eller passiva medicinska implantat.
For att reducera risken for allvarliga eller
livshotande skador rekommenderar vi darfor
personer med implantat att rddgéra med
lakare samt tillverkaren av det medicinska
implantatet innan denna maskin anvénds.

e Anvand ratt  kladsel. Bar  alltid
skyddsglaségon eller liknande 6gonskydd
vid skotsel eller underhdll av trimmern
(skyddsglasdégon finns till férfogande).
Ogonskyddet ska vara markt Z87.

Hjalm ska anvéndas om réjningsstammarna
ar hégre &n 2 m.

Bar altid ansikis- eller damm-mask vid
dammigt arbete.

Var alltid ikladd kraftiga langbyxor, l&dnga
tréj-/skjortarmar, kéngor och handskar. Det
rekommenderas sékerhetsskydd fér benen.
Bér alltid fotskydd. Ga ej barfota eller iford
sandaler. Undvik kontakt med den roterande
skartraden/knivbladet.

Sétt fast haret om det nér ned éver skuldrorna.
Satt fast eller avlagsna kladesplagg som ar
I6sa eller I6st atsittande sdsom slips, band,
snoren, tofsar, etc. De kan fastna i rorliga
delar.

Om du har heltackande kladsel &r du ocksa
skyddad mot skrdp och skadebringande
vaxtdelar som kastas omkring av
rotationstraden.

Var vaksam. Kér inte denna trimmer nér du &r
trott, sjuk, upprord eller under paverkan av
alkohol, droger eller l&kemedel. Se efter vad
du haller pa& med och anvand sunt fornuft.
Anvand horselskydd. En langvarig eller
kontinuerlig exposition for hoga bullernivaer
kan leda till en permanent horselskada.
Starta aldrig eller kor trimmern i ett slutet rum
eller byggnad. Inandning av avgaser kan vara
livsfarligt.

Hall handtagen rena fran olja och bensin.
Anvand dig alid av hallarstingen och en
korrekt anpassad axelrem vid arbete med ett
blad (se avsnittet MONTERING).

TRIMMER/UNDERHALL
& VARNING! Koppla loss tandstiftet innan

du genomfdr underhall — utom vid justering av

forgasaren.

Ersétt delar fran knivbladet som spruckit, ar
trasiga eller pad nagot sétt skadats innan
anvandning. Ersétt delar fran trimmerhuvudet
som spruckit, ar trasiga eller pa nagot satt
skadats innan anvandning.

Underhall trimmern enligt rekommenderat
forfarande. Hall bladet skarpt. Se fill att
skartraden har ratt langd.

Anvand endast trdd av mérket McCulloch
med 2,4 mm diameter. Anvand aldrig wiretrad,
rep, snore, efc.
Installera  erforderligt
trimmern tas i bruk.

skérmskydd innan



Anvand endast angivet skarblad eller
trimmerhuvud; se till att korrekt installation och
fastséttning foreligger.

Motorn far aldrig startas med borttagen
kopplingspackning. Kopplingen kan flyga av
och féranleda allvarlig personskada. Se till att
skéarbladet eller trimmerhuvudet stannar nar
motorn gér pa tomgang.

Utfor justeringar av férgasaren med den lagre
anden understddd sa att det forhindras att
skarbladet eller trimmerns skartrdd kommer i
kontakt med nagot foremal. Hall redskapet
med handen och anvénd inte axelremmen
som stdd.

Hall sk&dare pa avstand vid justering av
férgasaren.

Anvand endast rekommenderade tillbehdr
och reservdelar fran McCulloch.

Allt underhall och service som e¢j finns
upptaget i denna handbok ska utforas av
auktoriserad servicerepresentant.
BRANSLESAKERHET

« Blanda och fyll p& bransle utomhus.

Hall brénslet pd avstdnd fran gnistor eller
flammor.

Anvand endast behallare godkénda for
bransle.

Ingen rékning nara bransle eller motor.
Undvik att spilla bransle eller olja. Torka upp
bréanslespill innan motorn startas.

Flytta dig minst 3 meter bort fran platsen for
branslepafylining innan du startar motorn.
Stang av motorn och I1&t den svalna innan du
tar av branslelocket.

Forvara alltid bensin i en behallare som é&r
godkand for lattantandliga véatskor.
ANVANDARSAKERHET

H&ll barn, djur, bredvidstéende eller andra
hjalpsamma pa ett betryggande, minst 15
meters avstand.

Stanna motorn omedelbart om ndgon nérmar
sig ditt arbetsomrade.Hall alltid trimmerns
motor pa hogra sidan av kroppen.

Hall trimmern stadigt med bagge handerna.
Sta stadigt och ha god balans. Stréack dig inte
for langt fram.
Hall knivbladet under midjeniva. Lyft ej motorn
i héjd ovanfor midjan.

INNEHALL | KARTONGEN
Kontrollera kartongens innehall mot féljande
lista.
* Rojsagarna
Blad

Skalformade bricka

Stor mutter for montering av blad
Trimmerhuvud

Kombinationskydd

Bult

Styre
Kapor till faste
Skruvar till styrefaste (2)

Se till att alla delar av din kropp befinner sig
bort frén knivblad och ljuddampare néar motorn
ar igang. En het ljuddampare kan ge dig
allvarliga brannskador.

Utfor skarningen/klippningen av graset fran
vanster till hoger. Klippning p& hoger sidaav
skarmen slungar skrap bort fran operatdren.
Anvand trimmern endast i dagsljus eller vid
god konstbelysning.

Anvénd trimmern endast for arbeten som
beskrivs i denna handbok.

TRANSPORT OCH FORVARING

* Lat motorn kallna och sékra trimmern innan

férvaring eller transport i fordon.

Tém bransletanken innan foérvaring eller

transport av trimmern. Férbruka det brénsle

som &r kvar i férgasaren genom att starta

motorn och l&ta den gé tills den stannar.

Forvara trimmern och branslet pa en plats dar

bransleangorna inte kan na gnistor eller 5ppen

ldga frdn varmvattenberedare, elektriska

motorer eller strémbrytare, varmepannor etc.

Férvara tfrimmern sa att linavgransaren av

misstag inte kan orsaka skada. Trimmern kan

hangas upp i riggroret.

* Téack knivbladet med transportskyddet innan
forvaring eller transport i fordon.

* Forvara trimmern utom rackhall for barn.

¢ Séakra maskinen under transport.

OBSERVERA! Personer som lider av
cirkulationsrubbningar eller onormala svullnader
och som utsatter sig for vibrationer genom
l&ngvarigt anvdndande av  bensindrivna
handredskap kan fa skador pa blodkarl eller
nerver i fingrar, hander och leder. Langvari
anvandning i kall vaderlek har pavisat skador pg
blodkérlen hos annars friska manniskor. Om
symptom som domning, smarta, kraftidshet,
forandringar i hudens farg eller struktur eller
forlorad kénsel i fingrar, hander eller leder
upptrader, ska du omedelbart sluta anvanda
redskapet och soéka medicinsk hjalp. Ett
antivibrationssystem garanterar inte att dessa
problem inte uppstar. Den som anvénder
motorredskap  regelbundet méste  hélla
noggrann kontroll pa sin fysiska halsa och
skicket pa redskapet.

MONTERING

¢ Ovre axelremsfaste

Nedre axelremsféste

Skruvar till axelremsfaste (2)
Axelrem

Insexnyckel

Nyckel

Transportskydd

¢ Anslutningskldamma till gasvajer

aVARNING! Stanna alltid trimmern och
koppla ur tandstiftet fore ett utférande av ndgon
slags montering.



AVARNING! Forsakra dig om att
trimmern &r riktigt monterad och att alla fasten
sitter fast.

Undersok trimmerns delar med avseende pa
skada. Skadade delar far ej anvéndas.

Det &r normalt att branslefiltret skallrari entom
tank.

Det ér inte ovanligt med bréansle eller oljerester
pa ljuddamparen till folid av forgasar- justering
och testning som utforts av tillverkaren.
MONTERING AV STYRE

ﬂFARA! Fér att undvika allvarliga
personskador méaster den avsparrande delen av
styret monteras, se figur, for att skapa en
skyddande barri&r mellan operatéren och det
roterande bladet.

1. Demontera skruven vid bakre delen av
gashandtaget.

2. For pa gashandtaget pa styrets hogra del
(se bild).

3. Passa in halet for fastskruven i handtaget
med hélet i styret.

4. Atermontera skruven i halet vid bakre
delen pa handtaget.

5. Skruva in skruven genom handtaget och
styret. Drag at.

6. Montera fastdetaljerna enligt bild.

7. Handtagsfastet maste vara monterat 6ver
pilarna pa riggréret.

8. Dra sedan at alla skruvar ordentligt med
insexnyckeln.

MONTERING AV AXELREM
& VARNING! vid arbete med réjsag ska

den alltid hakas fasti axelremmen. Annars kan
du inte mandvrera rojsagen sakert och detta
kan orsaka skada pa dig sjalv eller andra.
Justeringar av axelremmen och handtaget
maste géras med motorn avstangd innan
maskinen anvands. En val inpassad sele och
maskin underlattar arbetet avsevért.

MONTERING AV AXELREMSFASTE

(om de inte redan ar monterade)

1. Placera det Ovre axelremsfastet pa
ovansidan av riggréret.

2. Placera det undre axelremsfastet pa
undersidan av riggréret. Passa in
skruvhdlen mot varandra. Fastet maste
placeras ovanfor pilen pa riggroret, se
bilden.

OBS! Fast gasvajern i fastets undre delinnan

skruvarna dras at.

3. Sattitva skruvar i de tva skruvhalen.

4. Fast axelremsfastet genom att dra at
skruvarna med insexnyckeln.

INPASSNING AV AXELREM

Framtill finns en lattatkomlig snabbutlésning.
Anvand den om motorn fattar eld eller i ndgon
annan nddsituation, nar det géller att snabbt
gora sig fri frdn axelrem och maskin.

1. Tag pa axelremmen. Justera axelremmen
6r basta arbetsstéllining.

2. Spéann sidoremmarna sa att tyngden blir
jamn pa béada axlarna.

OBS! Du kan behéva flytta axelremsfastet pa
axeln for att erhalla rétt balans hos maskinen.

JUSTERING FOR
RATT BALANS

10-30cm
ovanfor
marken



76 cm

MONTERING AV TRIMMERSKYDDET

&VARNING! Trimmerskyddet méste
monteras korrekt. Skyddet skyddar delvis
anvandaren och andra mot flygande foremal
och den ar utrustad med en linavgréansare
som kapar linan till 1&mplig langd.

Linavgransaren (pa skyddets undersida) ar

vass och kan orsaka skérskada.

1. Sattifastet i sparet pa kapan.

2. Vrid képan sé att den passar mot halen i
kapan och fastet.

Skara Skydd

3. Sakra képan till fastet med bult.

KONFIGURERING AV MASKINEN

Du kan anvidnda din maskin med ett
trimmerhuvud for grés och lattare ogréas eller
med ett ograsblad for gras, ogras och snar
med en grendiameter pa upp till 1 centimeter.
For att satta ihop maskinen, ga till avsnittet for
Onskad konfiguration och f6lj anvisningarna.

MONTERINGSINFORMATION -
TRIMMERHUVUD

@,

TRIMMER-
HUVUD

=

-
:#.WF
Al it
g
OBS! Demontera skérbladet innan du
monterar trimmerhuvudet. Fér att demontera
bladet, rikta in halet i skyddshatten med halet i
sidan av drevhuset genom att rotera bladet.
For in en liten skruvmejsel i halen. Detta
hindrar axeln fran att réra sig nar du lossar
bladmuttern. Avlagsna bladmuttern genom att
vrida den i medurs riktning. Avlagsna
skruvmejseln. Plocka av bada brickorna och
bladet. Se INSTALLATION AV METALL-
BLADET och de visade illustrationerna. Setill
att foérvara alla delar och instruktioner for
framtida anvandning.
MONTERING AV TRIMMERHUVUD
OBS! Om produkten har ett plastskydd éver
den gangade axeln, avlagsna detta for att
frldgga gangorna. Innan du monterar
trimmerhuvudet, kontrollera att dammkop och
lasbricka ar monterade i vaxelhuset som
féljande figur visar.

OBS! Kontrollera att alla delar &r korrekt
monterade enligt figuran innan du monterar
trimmerhuvudet.

1. Rikta in halet i dammkoppen med halet i
sidan av véxelhuset genom att rotera
dammkoppen.

2. For in en liten skruvmejsel i halen. Detta
hindrar axeln fran att réra sig nér du drar at
trimmerhuvudet.

3. Medan du haller skruvmejseln pa plats,
skruva pa trimmerhuvudet pa axeln. Dra
fast s att trimmerhuvudet sitter ordentligt.

OBS! Lasbrickan maste vara placerad med

den upphdjda delen vand mot vaxelhuset.

7



INFORMATION FOR MONTERING
AV OGRASBLAD

OBS! Demontera trimmerhuvudet innan du
monterar ograsbladet. For att demontera
trimmerhuvudet, rikta in halet i dammkoppen
med hélet i sidan av vaxelhuset genom att rotera
dammkoppen. For in en liten skruvmejsel i
hélen. Detta hindrar axeln frén att réra sig nér du
lossar trimmerhuvudet. Avlagsna
trimmerhuvudet genom att vrida den i medurs
riktning. Avlagsna  skruvmejseln. Se
INSTALLATION AV TRIMMERHUVUDET och
de visade illustrationerna. Se till att férvara alla
delar och instruktioner for framtida anvandning.
Anvand aldrig trimmerhuvudet med metallbladet
installerat.

INSTALLATION AV METALLBLAD
AVARNING! Undvik skador genom att

bara skyddshandskar nar du hanterar eller
arbetar med bladet. Bladet ar vasst och kan
skéra dig aven nér det inte roterar.

A VARNING! Anvind inga blad eller
fastdon utdver de brickor och muttrar som visas i
foliande ~ figurer. Dessa delar maste
tilhandahéllas av McCulloch och monteras
enligt foliande anvisningar och figurar.

Underlatenhet att anvanda korrekta

komponenter kan leda till att bladet flyger av och

resulterar i allvarlig personskada pa dig eller
andra.

OBS! Dammkoppen sitter p& véxelhusaxeln

och inte i komponentpésen. Alla andra

féstdon som nadmns i féljande anvisningar
ligger i komponentpasen.

1. Montera bladet och lasbrickan 6éver den
géngade axeln.

2. Setillattden upphojda delen av lasbrickan
arvand mot vaxelhuset och passari haleti
bladets centrum.

3. For pa bladet och
véxelhuset axel.

4. Placera den skalformade brickan pa
axeln. Den konkava sidan av brickan skall
vara vand mot bladet.

5. Aptera bladmuttern genom att skruva fast
den pa axeln i moturs riktning.

l&sbrickan pa

Stoppskive

Blad
Skalformede skive —» <>

Muﬁerﬂ@

Skrunokkel —

OBS! Se iill att alla delar &r p& plats enligt

figuren, och att bladet befinner sig inbakat

mellan dammkoppen och lasbrickan. Det far
inte finnas nagot utrymme mellan bladet och
dammkoppen eller lasbrickan.

6. Rikta in halet i dammkoppen med hélet i
sidan av vaxelhuset genom att rotera bladet.

7. For in en liten skruvmejsel i halen. Detta
hindrar axeln fran att réra sig nar du at
bladmuttern.

8. Dra &t bladmuttern ordentligt med en
skruvnyckel samtidigt som du haller
skruvmejseln pa plats.

9. Avlagsna skruvmejseln.

10. Rotera bladet fér hand. Om bladet karvar
mot kapan, eller verkar vara ojamnt, ar
bladet inte centrerat och maste monteras
pa nytt.

OBS! Knivbladet aviangsnas genom att man

riktar in halen som i steget ovan och satter i

skruvmejseln. Skruva av flansmuttern och

avlagsna detarna. Forvara knivblad, glat bricka,
kupad bricka ochflansmutter fér framtida
aanvandning.

MONTERING AV

TRANSPORTSKYDD

OBS! Transportskyddet méaste alltid sitta pa

bladet under transport och férvaring.

1. Lossa  wirehallarens andar  fran
klammorna pa transportskyddet.

2. Lyft wirehallaren och positionera bladet i
transportskyddet.

3. Placera wirehallaren éver bladet och for
tillbaka wirehdllarens bada andar in i
klammorna.

Wirehallare




aVARNING! Las igenom bransle-
informationen i sékerhets- foreskrifterna innan
du sétter igang. Forsok inte att fylla pa bransle
om du inte forstdr sakerhetsforeskrifterna.
Kontakta en auk- toriserad verkstad.

FYLLA PA BRANSLE
&VARNING! Ta bort branslelocket

innan pafylining av bransle.

Denna motor &r certifierad for funktion med blyfri
bensin. Fore anvandning skall bensin blandas
med 2-takts olja for luftkyld motor, av god
kvalitet, i forhallandet 40:1. Forhallandet 40:1
erhdlls genom att 5 liter blyfri bensin blandas
med 0,125 liter olja. ANVAND INTE olja for
bil-eller batmotorer. Dessa typer av olja orsakar
skador pad motorn. Fdlj instruktionerna pa
oliedunken nér du blandar branslet. Nar olja ar
tillsatt till bensinen, skaka behallaren en stund for
att sakerstélla att brénslet &r noga blandat. L&s
alltid sékerhetsforeskrifterna om bréansle och folj
dessa innan du fyller pa brénsle i produkten.
FORSIKTIGHET: Anvand aldrig oblandad
bensiniprodukten. Detta orsakar permanenta
skador pa motorn.

BRANSLEKRAV
Anvénd oblyad bensin av bra kvalitet. Lagsta
rekommenderade oktantal & 90 (RON).

VIKTIGT

Anvéandning av alhoholblandade bransle (mer
an 10% alkohol) kan orsaka stora och
bestandiga motorproblem.

&VARNING! Anvéndning av felaktigt
brénsle och/eller olja orsakar problem som:
Daligt  kopplingsingrepp, 6verhettning,
anglas, effektforlust, smorjningsbrist,
forslitning av brénsleledningar, packningar
och férgasarkomponenter, etc. Alkohol-
blandade branslen orsakar en hég absorption
av fukt i brénsle/oljeblandningen, vilket
medfér separation av olja och bransle.
HUR DU STOPPAR MOTORN
e Stanna motorn genom att fiytta ON/STOP
(1/0)-kontakten till laget STOP (0).

HUR DU STARTAR MOTORN
A VARNING! Undvik kontakt med

ljudddmparen. En het ljuddémpare kan
orsaka allvarlig brannskada.

ANVANDNING

START AV KALL MOTOR (eller
start efter pafylining av bréansle)

OBS! Gasreglagets sparr méste tryckas in for
att gasreglaget skall kunna mandvreras.
Spérren trycks in med handflatan nér du greppar
gasreglaget. Tryck INTE pé gasreglaget innan
motorn har startat och gar igang.

Ha trimmern pa ett slatt underlag.

Flytta ON/STOP (1/0)-kontakten till laget ON

.

Tryck sakta in primern 6 génger.

Sait startspaken i lage START (startlaget).
Dra kraftigt i starthandtaget tills motorn
startar och gér igéng.

L&t maskinen ga i 10 - 15 sekunder och
tryck sedan ordentligt pa gasreglaget for
att koppla ur startsystemet.

START AV VARM MOTOR
1. F;ytta ON/STOP (1/0)-kontakten till aget ON

o ol P

(
2. Dra kraftigt i starthandtaget samtidigt som
du trycker pé gasreglaget tills motorn gar

OBS! Normalt kan varmstartsproceduren
anvandas inom 5 - 10 minuter efter att maskinen
har sténgts OFF (av). Om maskinen har varit
avstangd i mer an 10 minuter maste den startas
enligt stegen i KALLSTART eller enligt stegen i
startanvisningarna som visas pa maskinen.

START AV SUR MOTOR

En sur motor kan startas genom att man drar
flera ganger i stanhandtaget samtidigt som
man trycker pa gasreglaget tills motorn startar
och gér igang. Detta innebér eventuellt att det
maste dras i starthandtaget ett flertal 'ganger
beroende pa hur sur trimmern ar. Om
trimmern fortfarande inte startar ska du se
efter i FELSOKNINGSTABELLEN.
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ARBETSSTALLNING
ANVAND ALLTID:_

Horselskydd

Klipp fran vanster till hdger sida.

Vid kérning av trimmern, sétt pa axelremmen vid
klamman, st&d pa det satt som visas och
kontrollera att foljande géller:

Har pa skyddsglasogon och ér iford kraftig
kladsel.

Vénster arm utstréckt och har fattat tag i
héllarstngens grepp med vénster hand.
Haller gasreglaget med hoger hand och med
fingret pa avtryckaren.

Haller trimmern under midjehdjd.

Har axelremsdynan centrerad pa vanster
skuldra.

Se till att verktygets hela vikt &r jamnt férdelad
over bada skuldrorna.

Haller, utan att boja over framét, knivbladet
nara och parallellt med marken och inte alltfér
tatt inpa det material som ska klippas.

ARBETSINSTRUKTIONER FOR
ANVANDNING MED TRIMMERHUVUD

A VARNING! Bér altid skyddsglassgon
och hdrselskydd. Luta dig aldrig éver trimmerns
skarhuvud. Stenar eller skrap kan ocksa spratta
upp eller slungas mot 6gon och ansikte och leda
till blindhet eller annan allvarlig skada.
K&r inte motorn med hégre hastighet &n vad som
& nodvandigt. Skartraden utfor skarningen
effektivt né&r motorn kérs med mindre &n helt
Oppet gassjpall. Vid lagre hastighet rader
dessutom mindre motorbuller och vibration.
Skartraden kommer att vara langre och det ar
mindre risk att den "klistras” fast mot spolen.
Slépp alltid upp avtryckaren och I&t motorn g&
pa tomgang nar trimmern inte klipper.
Stanna motorn genom att:
« Slappa pa avtryckaren.
¢ Flytta ON/STOP (1/0)-kontakten i lage STOP
(0).
FORLANGNING AV TRIMMERNS
SKARTRAD
Dra fram mer trimmerlina genom att knacka latt
med klipphuvudet p& marken medan motorn &r
|géng Metallbladet (linavgransaren) som sitter
pa skyddskapan kapar linan till lamplig langd.

&VARNING! Anvand endast rund trad
med 2,4 mm diameter. For andra tradstorlekar
och -former kommer frammatningen inte att ske
korrekt, resultera i felaktig skarhuvudfunktion

eller leda till allvarlig personskada. Anvand e
andra material sdsom wiretr&d, strang, rep, etc.
En wiretrad kan brytas av under skérningen och
blitill en farlig projektil som kan férorsaka allvarlig
personskada.

KLIPPNINGSMETODER
&VARNlNG! Anvénd lagsta hastighet

och ge inte traden alltfor snavt utrymme vid
klippning kring harda féremal (sten, grus,
staketstolpar, etc.), vilkakan skadatrimmerns
skarhuvud, insnarjas i traden eller slungas
|vag och utgdra ett allvarligt riskmoment.
Det ar tradspetsen som utfor
skarningen/klippningen. Basta prestanda och
minsta tradférslitning uppnds om du inte ger
traden alltfor lite utrymme i skarnlngsomradet
Riktigt séval som felaktigt tillvagagangssatt
visas nedan.

Det &r tradspetsen  Traden alltfor lite
som utfér utrymme i
klippningen skarning-somradet

Riktig
Traden avlagsnar enkelt grés och ogras fran
stéllen vid véggar, staket, trad och
blomsterbaddar, men kan ocksa avskéra
mijuk eller tunn bark pa tréd eller buskar och
gora marken pé staket.

Utnyttja, for trlmnln% eller kalklippning, ett

mindre &n fullt gaspadrag for att oka tradens

livslangd och minska skarhuvudsslitaget,

speciellt:

* Vid lattare slags skérmingsarbete.

* Nara foremal runt vilka traden kan linda upp
sig, t ex mindre stolpar, tr&d eller stakettrad.

Anvand, for grasklippning eller sveprorelse,

fullt gaspadrag for ett finare utfort arbete.

TRIMNING - Hall skarhuvudets nedre del

cirka 8 cm ovanfér marken och under vinkel.

Utfér kontakt endast med tradspetsen. Tvinga

inte trimmerns skartrad in i arbetsomradet.

Felaktig

Trimning

77 ')'Q by ;
T

8cm
ovanfér marken

KALKLIPPNING - Med hjalp av
kalklippningsteknik avldgsnas ej 6nskvard
vegetation &anda ned till marken. Hall
skarhuvudets nederdel cirka 8 cm ovanfér
marken och under vinkel. L&t tradspetsen
tréffa marken kring tréd stolpar, monument,
etc. Denna teknik Okar tradslitaget.
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Kalklippning '

GRASKLIPPNING -  Gréastrimmern ar
idealisk for grasklippning pa stallen dar
vanliga grasklippare inte kommer &t.
grasklippningslage ska traden hallas parallell
med marken. Undvik att skarhuvudet pressas
ned i marken da detta kan barklippa marken
och skada trimmern.

SVEPNING - Flaktverkan fran den roterande
trdden kan anvandas for att bldsa undan I6st
skrép fran ett visst omrade. Hall traden
parallell med och ovanfor omradets yta och
svéang redskapet fran ena sidan till den andra.

Svepning

ARBETSINSTRUKTIONER FOR
ANVANDNING MED OGRASS-
KARBLAD

Bladkast &r en reaktion som endast intréffar
vid anvandning av ett bladférsett redskap. En
saddan reakton kan leda il allvarlig
personskada sasom forlust av kroppslem.
Studera detta avsnitt noggrant. Det ar viktigt
att du forstar vad som &r orsaken till bladkast,
hur du kan minska risken for att det intraffar,
och hur du kan bibehdlla kontrollen &ver
trimmern om bladkast intraffar.

VAD AR ORSAKEN TILL BLADKAST -
Bladkast kan intréffa nar det roterande bladet
kommer i kontakt med ett foremal som det inte
formar klippa av. Denna kontakt far bladet att
stanna upp for ett dgonblick och darefter
plotsligt forflytta  sig eller "bortstétas” frén det
féremal som tréffades.
“Bortstétnings”-reaktionen kan vara tillrackligt
haftig sa att reaktionskraften slungar ivag
operatéren som tappar herravaldet Over

redskapet. Det obeméastrade redskapet kan
féranleda allvarlig personskada om bladet
kommer i kontakt med operatéren eller andra.
NAR BLADKAST INTRAFFAR - Bladkast
kan intréffa utan férvarning om bladet kor fast,
star stilla eller karvar. Det ar storre risk att detta
intraffar pa stallen dar det &r svart att se det
material som klipps. Med en korrekt
anvandning av redskapet minskar risken for
incidenter med bladkast och det blir mindre
sannolikt att operatdren mister kontrollen éver
redskapet.

Klipp enbart grés, ogras och busksnar upp till
1 cm i stjflkdiameter med ogrésskérbladet.
L&t inte bladet komma i kontakt med material
som det inte kan Klippa av, exempelvis
stubbar, stenar, staket, metall, etc. eller
snarbuskage av hard natur och med en
stjalkdiameter dverstigande 1 cm.

Bevara bladets skarpa. Ett slétt blad 16per
storre risk att kora fast och avge ett
bortstétande kast.

Klipp endast med fullt gaspadrag. Bladet har
da maximal klippkraft och risken ar mindre att
det ska kérva eller stanna.

“Mata” bladet avsiktligt men inte alltfér hastigt.
Bladet kan avge en bortstétning om det
matas in for snabbt.

Klipp endast fran vénster till hoger. Trimmerns
skar-/klippverkan 6kar om den svangs i
samma riktning som bladet roterar.

Anvand axelremmen och hall ett stadigt tag
om trimmern med bagge hénderna. En korrekt
justerad axelrem bar upp trimmerns tyngd,
och frigdr armar och hander fér den ratta
styrningen och kontrollen éver skarrérelsen.
Sta brett med fotterna pé ett bekvamt och
stadgat sétt och var beredd pa ett plotsligt,
snabbt trimmerkast. Boj dig inte ut fr mycket.
Ha gott fotféste och saker balans.

Hall bladet under midjeniva; det blir da lattare
att bibehalla kontrollen 6ver trimmern.

Lyft inte motorn Gver midjehdjd da bladet kan
komma farligt néra kroppen.

Svang inte trimmern med s&dan kraft att du
riskerar att mista balansen.

Forséatt motorn i ratt skérningshastighet innan du
ger dig pa det material som ska skaras. Om
bladet inte vrids nar du klammer pa gasreglaget,
ska du se till att roret &r helt infért i motorn.
Nér skéarning/klippning inte utférs ska
gasreglaget alltid vara uppslappt och motorn
tilldtas att g& pa tomgang. Bladet ska inte vara
i rorelse nar motorn gar pa tomgang. Anvand
ej trimmern om bladet vrider sig under
tomgangskorning. Ta kontakt med en
auktoriserad servicerepresentant.

11



Ha ett gott fotfaste nér du anvander trimmern.

Detta uppnas genom att du star med fotterna

stadigt, bekvamt och med avstand till

varandra.

Utfér skarning medan du svanger med

6verkroppen fran vanster till hoger.

Settill att bibehélla balans och fotfaste, i det att

du fortsatter till nésta bearbetningsstalle.
STALLNING REKOMMENDERADE

« 2 timme

[t

Bladstallning 4 timme

&VARNING! Operatoren eller andra
ska inte ge sig pa att roja undan material som
avbetats medan motorn &r i gang eller bladet
arirorelse, da detta skulle kunna valla allvarlig
personskada. Stanna motorn och bladet
innan du avlagsnar material som har packat
sig runt bladet eller réret.

UNDERHALL

Maskinens livslangd kan forkortas och risken for
olyckor kan 6ka om underhall av maskinen inte
utfors pa rétt satt och om service och/eller
reparationer inte utférs fackmannamassigt. Om
du behéver ytterligare upplysningar kontakta
narmaste serviceverkstad.

A VARNING! Koppla loss tandstiftetinnan
du genomfdr underhall — utom vid justering av
forgasaren.

KONTROLL MED AVSEENDE PA
LOSA FASTDON OCH DELAR

» Tandstiftshatta

o Luftfilter

* Husskruvar

¢ Handtagets skruv

» Kombinationskydd

LETA EFTER SKADADE ELLER
SLITNA DELAR

Kontakta auktoriserad serviceverkstad for
utbyte av skadade eller slitna delar.
ON/STOP  (//0)-kontakt. Kontrollera  att
ON/STOP  (I/0)-kontakt fungerar korrekt
genom att féra det il STOP (0)-laget.
Sakerstall att motorn stannar; starta den
darefter pa nytt och fortsatt arbetet.
Bensintank.  Avbryt anvandningen av
maskinen om bensintanken ar skadad eller
lacker.

Kombinationskydd - avbryt en anvandning av
trimmern om skyddstrimmern skadas.
NSPEKTERA OCH RENGOR
MASKIN OCH MARKNINGAR

» Kontrollera maskinen efter varje
anvandningstillfalle sa att inga skadade eller
I6sa delar finns. Rengér maksinen med en
trasa fuktad med ett milt rengdringsmedel.
Torka av maskinen med en ren och torr trasa.

RENGOR LUFTFILTER

Ett smutsigt [uftfiiter minskar motorns

prestanda samt ékar branslekon- sumtionen

och férekomsten av farliga utslapp. Rengoér
alltid maskinen efter 5 timmars anvandning.

1. Rengdr skyddet och det kringliggande
omradet for att inte skrép ska komma in i
férgasarkammaren nér skyddet tas bort.

2. Tabort delarna enligt bilden. Rengér inte
filtret i bensin eller annan brandfarlig
16sning. Det kan orsaka brandrisk eller
farlig angbildning.

3. Rengor filtret med tval och vatten.

4. Lat filtret torka.

5. Byt utdelar.

Luftfilter
'Z Knop

BYTE AV TANDSTIFT

Byt ut tandstifet varje ar for sakerstalla lattare

start och battre drift. Stall in elektrodavstandet

till 0,6 mm. Tandvinkeln &r fast.

1. Vrid och drag darefter av
tandstiftskontakten.

2. Ta ur och kasta tandstiftet.

3. Erséatt med ett Champion RCJ-6Y tandstift
och drag &t med en 19-millimetersnyckel.

4. Satt tillbaka tandstiftskontakten.
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SERVICE OCH INSTALLNINGAR

BYTE AV LINA

1.

trimmerhuvudet och demontera kapan
och spolen.

Ta bort eventuellt &terstdende lina.
Rengodr alla delar frdn smuts och annat
skrap. Byt ut spolen om den &r sliten eller
skadad.

Byt ut spolen mot en férrullad spole eller byt
ut linan mot en lina med 4,5 meters langd
och 2,4 mm diameter av méarket McCulloch.

A VARNING! Anvand aldrig wire, rep,
trad, etc., som kan ga av och forvandlas till en
farlig projektil.

5.

13

Nar den nya linan monteras pé en befintlig
spole, hall spolen sésom visas i
nedanstaende figur.

Bgj linan pa mitten och placera bojen i
skaran pa spolens mittre flans, se figur. Se
till att linan snépper fast ordentligt i skaran.

Hall ett finger mellan linorna enligt figuren
och linda upp linorna jamnt pa spolen i
medurs riktning, och med ett lagom tryck
sa att linorna inte slackar.



9. Sétt spolen pa plats i kapan.

10. For in lindndarna genom utgéngshalen pa
kapans sidor.

Utgangshal

N

Képa

11. Montera  spolen och kdpan pa
trimmerhuvudet. Tryck pa kapan tills den
snapper fast i lage.

JUSTERING AV FORGASAREN
&VARNING! Se till att andra personer

inte finns i nérheten vid justering av tomgangen.
Trimmarhuvudet kommer att snurra under den
storsta delen av proceduren. Bar din
skyddsutrustning och iakttag alla
sakerhetsforeskrifter. Efter utford justering, far
inte trimmarhuvudet rora sig/snurra pa tomgang.
Forgasaren har omsorgsfullt stallts in pa
fabriken. Justering av tomgangen kan vara
nddvandig om nagot av foljande férhallanden
uppstar:

» Motorn gér inte pa tomgang nér man slépper

gasreglaget.

* Trimmarhuvudet ror sig/snurrar pa tomgang.
Utfor justeringar med enheten pa ett stod sa
att klippdelen inte befinner sig p& marken och
inte heller kommer i kontakt med n&got annat
objekt. Hall enheten foér hand under drift och
nar justeringar utférs. Hall alla kroppsdelar
borta fran klippdelen och ljuddémparen.

Justering av tomgéang

Lat motorn ga pa tomgang. Justera tomgangen

tils det att motorn gar utan att trimmarhuvudet

ror sig eller snurrar (for hdg tomgang) eller att

motorn stannar (for lag tomgang).

 Vrid tomgéngsskruven medurs for att héja
tomgéngen om motorn stannar.

* Vrid tomgangsskruven moturs for att sénka
tomgangen om trimmarhuvudet rér sig eller
snurrar pa tomgang

AVARNING! Kontrollera pa nytt
tomgangen efter varje justering.
Trimmarhuvudet far inte réra sig eller snurra,
for att forebygga skador pa anvandaren eller
andra.

Tomgangskruv

Om du behdver ytterligare hjalp eller om du &r
osaker pa hur man utfor den har proceduren,
kan du kontakta var kundservice.
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FORVARING

AVARNING! Efter varje anvandning:

« Lat motorn svalna och sékra maskinen innan

férvaring eller transport.

Forvara maskin och bransle pa en plats dar

bransledngorna inte kan na gnistor eller dppen

laga frdn varmvattenberedare, elektriska

motorer eller strémbrytare, varmepannor etc.

TOm bransletanken innan forvaring eller

transport av trimmern.

Forvara maskin och brénsle utom rackhall for

barn.

Forvara maskinen med samtliga skydd pa

plats. Stall maskinen sa att inga skarpa objekt

kan orsaka skada av misstag.

YTTRE YTORLAGRING AV

TRIMMERN

Forbered trimmern for lagring i slutet av

sasongen eller om det inte ska anvandas under

30 dagar eller mer.

Om trimmern ska lagras under viss tid, ska

féljande utféras:

¢ Rengdr trimmern i dess helhet fore langre tids
férvaring.

¢ Lagra pa ett rent, torrt stalle.

¢ Smoyrj latt utvandiga metallytor.

MOTOR

 Ta bort tandstiftet och hall 1 tesked motorolja
for  luftkylda  2-taktsmotorer  genom
tandstiftséppningen.  Dra  langsamt i
startsnoret 8 till 10 ganger for att fordela oljan.
Ersétt tandstiftet med ett nytt av
rekommenderad sort och varmefrekvens.
Rengor luftfilter.

Sok igenom maskinen efter I6sa skruvar och
muttrar. Erséatt skadade, trasiga eller slitna
delar.

Inled varje ny s&song med nytt bransle och
rétt oljeblandning.

ANNAT

* Lagra inte bensin fran sésong till sdsong.
« Byt ut en bensindunk som bdrjat rosta.
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FELSOKNINGSTABELL
a VARNING: Kopplaloss tandstiftetinnan du genomfér underhall, utom vid justering av

forgasaren.
FEL RESON LOSNING
Motorn startar | 1. ON/STOP (1/0)-kontakt pa 1. Flytta ON/STOP (1/0)-kontakten till
inte. STOP (0)-laget. laget ON (I).

. Sur motor. 2. Se “Start av sur motor” pa
Anvandningsektion.
3. Fyl pa med rétt bransleblandning.

. Ingen gnista fran tandstift. 4. Byt tandstift.

2
3. Tom bréansletank.
4
5

. Bransle kommer inte fram till 5. Kontrollera om bréansle filtret ar
forgasaren. igesatt; byt. Kontrollera om
brénsleslangen ér vikt eller skadad;
atgérda eller byt.
6. Forgasaren behéver justeras | 6. Kontakta auktoriserad servicestation.
Motorn gér inte | 1. Férgasaren behdver justeras. | 1. Se “Justering av Férgasaren” p&
pa tomgang. Service och Instéllningarsektion.
2. Vavaxelpackningar slitna. 2. Kontakta auktoriserad servicestation.
3. Lag kompression. 3. Kontakta auktoriserad servicestation.
Motorn varvar | 1. Igensatt luftfilter. 1. Rengdr eller byt ut luftfiltret.
inte upp, saknar | 2. Smutsigt tandstift. 2. Rengor eIIer° byt ut tandstiftet;
kraft, eller justera avstand. ) )
dér vid belas- 3. Férgasaren behover justeras. | 3. Kontakta auktoriserad servicestation.
s 4. Sotpalagring. 4. Kontakta auktoriserad servicestation.
ning. 5. Lag kompression. 5. Kontakta auktoriserad servicestation.
Kraftig rok 1. Choke delvis pa. 1. Justera choken. :
fr&n motorn. 2. Felaktig bransleblandning. 2. Tém brénsletanken och fyll pa
med ratt blandning.
- 3. Rengdr eller byt ut luftfiltret.
2: :g;gsa%grlg;ﬁgfﬁbver justeras. 4. Kontakta auktoriserad servicestation.
Motorn 1. Felaktig bransleblandning. 1. T6m bransletanken och fyll p&
gér varm. . . . med rétt blandning.
2. Tandstiftet felaktigt. 2. Ersatt med ratt typ av tandstift.
3. Forgasaren behdver justeras. | 3. Kontakta auktoriserad servicestation.
4. Sotpalagring. 4. Kontakta auktoriserad servicestation.

DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE

EG-forsakran om 6verensstammelse (Galler endast Europa)

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, forsakrar harmed,
som auktoriserad representant inom Europeiska unionen, att McCulloch rolsagarna av
modell Cabrio 433B fr&n 2009 &rs serienummer och framat (aret anges i klartext pa
typskylten plus ett efterfoljande serienummer), motsvarar foreskrifterna i RADETS DIREKTIV:
av den 17 maj 2006 “angdende maskiner” 2006/42/EG.

av den 15 december 2004 “angdende elektromagnetisk kompatibilitet” 2004/108/EG,
samt nu gallande tillagg.
av den 8 maj 2000 “angaende emission av buller till omgivningen” 2000/14/EG., bilaga
V. For information angaende bulleremissionerna, se kapitel Tekniska data.

Folgende standarder har tilldmpats: EN ISO 12100-1/A1:2009, EN ISO 12100-2/A1:2009,
CISPR 12:2007, EN 11806:2008.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har
utfort frivillig typkontroll &t Husqvarna AB. Certifikaten har nummer: SEC/09/2034.

PAP\\P -

Ronnie E. Goldman, Teknisk chef
Bemyndigad representant for Husqvarna AB
samt ansvarig for tekniskt underlag

09-11-01
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TEKNISKA DAT

MODELL: Cabrio 433B
MOTOR

Slagvolym, cm?3 33

Vid maximal motorstyrka, rpm 7000

Maximalt spindelvarvtal, rpom 10000

Motorvarvtal vid rekommenderat maximalt spindelvarvtal, rom 7400
Rekommenderat varvtal vid tomgéng, rpm 2900

Maximal motorstyrka, méatt i

enlighet med ISO 8893, kW 0,9
TANDSYSTEM

Tandstift Champion RCJ-6Y

Elektrodgap, mm

BRANSLE- OCH SMORJSYSTEM

Volym brénsletank, cm3

VIKT

Utan skérutrustning eller trimmerskydd och tom tank, kg
BULLEREMISSIONER

(se anm. 1)

Ljudeffektnivd, uppmatt dB(A)

Ljudeffektmva garanterad Ly dB(A)
LJUDNIVAER

(se anm. 2)

Ekvivalent ljudtrycksniva vid anvandarens 6ra, uppmatt
enligt EN ISO 11806 och ISO 22868, dB(A)
Utrustad med grésklinga (original)

Utrustad med trimmerhuvud (original)
VIBRATIONSNIVAER

(se anm. 3)

Ekvivalenta vibrationsnivéer (any ¢q) | handtag,
uppmétt enligt EN 1SO 11806 och 150 22867, m/s2
Utrustad med grasklinga (original), vanster/héger
Utrustad med trimmerhuvud (original), vanster/héger

480

102,0
99,8

6,7/5,1
4,0/3,6

Anm. 1: Emission av buller till omgivningen uppmait som ljudeffekt (Lya) enligt EG—direktiv
2000/14/EG. Redovisad ljudeffektniva for maskinen &r med med den original skérutrustning
som ger hogst niva. Skillnaden mellan garanterad och uppmétt ljudeffekt ar att den
garanterade ljudeffekten aven inkluderar spridning i matresultat och variation mellan exemplar
av samma model enligt Direktiv 2000/14/EG.

Anm. 2: Redovisade data for ekvivalent ljudtrycksniva for maskinen har ett typiskt
spridningsmatt (standardavvikelse) pa 1 dB (A).

Anm. 3: Redovisade data for ekvivalent vibrationsniva har ett typiskt spridningsmatt
(standardavvikelse) pa 1 m/s2.

Modell Cabrio 433B (3/8 vanstergangad axel) - Centrumhal i klingor/knivar, & 25,4 mm
Godkénda tillbehér Typ Skarutrustning/skydd , Art. nr.
Grasklinga/graskniv Grass (J 20 cm, 4-tander) 530 05 58 92 / 575 35 27 01
TNG 7 (2 2,4 mm lina) 537 4192 02 /575 35 27 01

Trimmerhuvud
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